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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. Charakteristika Uzemia vystavby

B.1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekt — materska Skola, sa nachadza v katastralnom uzemi obce Rudnianska Lehota, parcela
¢. 1583. Pozemok je oploteny, je pristupny existujicou asfaltovou cestou, terén je svahovity.

Objekt je napojeny na existujuce verejné rozvody inzinierskych sieti — vodovod a elektricka
energia.

B.1.2. Udaje o prieskumoch
Na pozemku v mieste navrhovanych stavebnych Uprav nebol urobeny podrobny inziniersko-
geologicky prieskum. VySka ustalenej hladiny podzemnej vody nebola zistena.

B.1.3. Prehlad vychodiskovych podkladov
Pri spracovani predlozenej dokumentécie projektant vychadza z nasledujucich podkladov:
-podklady poskytnuté investorom
-snimka z katastralnej mapy
-prislusné technické normy, predpisy a vyhlasky
-energeticky audit

B.1.4. Priprava Uzemia pre vystavbu

Pred zacatim realizanych prac nie su potrebné Ziadne mimoriadne pripravy pozemku.
Nepredpokladaju sa Ziadne obmedzujlce opatrenia, to znamena vyluky prevadzky verejnych zariadeni,
obmedzenie dopravy a pod.
Funkciu a Ucel pristupovej komunikacie pri realizacii stavby bude plnit asfaltova cesta.

B.2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

B.2.1. Urbanistické a architektonické rieSenie

Na zéklade poZiadavky investora projektova dokumentécia rieSi zvySenie energetickej Ucinnosti
objektu materskej Skoly na zaklade energetického auditu. Ta zahfiia vymenu vyplini otvorov (okna,
dvere), zateplenie stien a stropu objektu nad poslednym nadzemnym podlazim a nové rozvody tepla
a doplnenie plynového vykurovacieho zdroja k uz existujucemu zdroju na tuhé palivo. Taktiez je
poziadavka na vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu - rampy pre imobilnych.

Pbvodny objekt materskej Skoly je jednopodlazny, Ciastoéne podpivnieny s valbovou strechou.
Nosny systém je stenovy znosnych obvodovych avnutornych stien. Obvodovy plast je tvoreny
z tradicnych murovacich materialov ako tehly. Vypine otvorov su okna drevené, dvojité, otvaravé
a dvere jednokridlové, otvaravé, drevené a plastové dvojkridlové. Krytina je z ocelového pozinkovaného
plechu, klampiarske konstrukcie su z pozinkovaného plechu. V objekte je vykurovanie kotolom na tuhé
palivo.

Projektova dokumentacia samostatne hodnoti existujuci a novy stav objektu s dorazom
na energetické parametre v zmysle uvedenej legislativy a STN a vzajomne ich porovnava ¢im dokazuje
opodstatnenost znizenia energetickych nakladov na objekt.

Uvedené zateplovacie prace nemaju vplyv na inosnost existujucich nosnych konstrukcii
a celkovu stabilitu objektu. Existujuca drevena stropna konstrukcia je vyhovujica a dostatoéne inosna
na pritazenie od zateplenia.

Zateplenie obvodového plasta tepelnoizolaénym systémom zvysi tepelny odpor obvodového
plasta a je to sanacné opatrenie pre obvodovy plast.



B.2.2. Poziadavky na dopravu
Dopravné rieSenie vychadza z reSpektovania dopravnych vztahov uz navrhnutej zonove;
komunikacnej Struktary.

B.2.3. Upravy ploch a priestranstiev

V zmysle cestného zakona je dodavatel povinny pocas vystavby udrZiavat Cistotu na stavbou
znecistenych komunikaciach a verejnych priestranstvach, pricom vystavbu musi zabezpedit bez
poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky.

B.2.4. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, navrhovany objekt je bez
ekologickych zavad a to vzhladom k vonkajSiemu i vnitornému prostrediu. Z hladiska ochrany ovzdusia
je nutné reSpektovat ustanovenia zakona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdusia. V ramci komplexného
rieSenie projektovej dokumentécie bude zohladnené kazdé mozné riziko znecistenia okolitého
prostredia.

Spbsob zneskodnenia, zuZitkovania a odstranenia odpadovych latok a energii a spdsob
zneSkodnenia, alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalSich neZiaducich vplyvov na Zivotné
prostredie vznikajucich prevadzkou stavby bude podrobne rieSeny na zéklade noriem a predpisov
v projektovej dokumentacii. Pre vSetky technické a technologické postupy plati zdsada dodrZiavania
STN a zakonov pre ochranu zivotného prostredia s dérazom na ochranu spodnej vody, zniZzovania
prasnosti a hluku stavby na minimum.

UDAJE O ODPADOCH

Vzniknuté odpady je potrebné ulozit v nddobach na to uréenych (napr. kontajnery) a zabezpecit ich
vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch prostrednictvom opravnenej
organizacie, ktora zabezpecCi prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych
povoleni vydanych prislusSnymi organmi Statnej spravy. Z dévodu navrhnutych stavebnych prac vznikne
odpad, zatriedeny podla Katalégu odpadov - ustanovenia kategorizacie odpadov Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR €. 284/2001. pod katalégovymi Cislami.

Kadd Nézov odpadu Druh  Mnozstvo ~ Sposob likvidacie
kategoria
odpadu
17 01 01 Betdn 0 0,00t skladka
17 01 02 Tehly 0 0,00t skladka
170103 obkladacky, dlazdice a 0 0,00t skladka
keramika
17 01 01 Drevo 0 0,00t skladka
17 02 02 Sklo 0 0,00t skladka
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,00t zberné suroviny
17 05 04 zemina a kamenivo 0
17 09 04 zmie$ané odpady zo 0 0,00t skladka
stavieb a demolacii
2001 21 Ziarivky a iny odpad N 0,00t zmluvne odvoz opravnenou
obsahujuci ortut organizaciou

Pri prevadzke budovy budu vznikat tieto druhy odpadov:

1)20 03 01 Zmesovy komunélny odpad -0

2)2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut -N

Odpad ¢.1 (20 03 01 ) bude doCasne skladovany v kontajneri, odvezeny a zneSkodneny organizaciou
opravnenou na ich likvidaciu.

Odpad ¢.2 (20 01 21) bude likvidovany na zaklade zmluvy s firmou, ktora je opravnena na jeho
likvidaciu.



B.2.5. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrziavat prislusné bezpecnostné,
hygienické, protipoziarne predpisy, nariadenia a normy vSeobecne platné. Postup prac je potrebné
koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné postupovat vzmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, dodrzat' vyhlasku MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z. o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a o odbornej spsobilosti na vykon prac a Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

B.3. Buracie prace
Z dévodu navrhnutych stavebnych prac je nutné urobit buracie prace v nasledujucom rozsahu:
- Odstranenie pévodnych vyplni otvorov (oknd, dvere)
- Odstranenie pévodnych oplechovani parapetov
- Demontaz p6vodnych klampiarskych konstrukcii strechy (odpadové rury)
- Demontaz p6vodnych vykurovacich telies a rozvodov
- Vyburanie pdvodnych podlah v niektorych miestnostiach
- Demontaz a nasledna montaz niekofkych zariadovacich predmetov
- Vyburanie obkladu a dlazby v miestnosti 1.03
- Demontaz a nasledna montaz blezkozvodu
- Odstranenie Casti existujlcej betonovej spenenej plochy pred objektom

B.4. Vykurovanie

Na Ziadost investora, bola urobena projektova dokumentacia Ustredného vykurovania, ktora
rieSi nové vykurovanie objektu. V objekte je existujici kotol na tuhé palivo, radiatory a rozvody k nim.
V ramci projektovej dokumentacie sa povodné rozvody a radiatory zdemontuju na nahradia novymi.
Existujuci kotol prepoji do navrhovaného systému.

Ustredné vykurovanie je riesené s dvoma vykurovacimi okruhmi. Okruh ,A“ — raditory a okruh
,B“ — podlahové vykurovanie. Systémom teplovodného vykurovania je snutenym obehom
vykurovacieho média — teplou vodou o tepelnom spade 90/70°C pre vykurovacie telesa — radiatory a o
tepelnom spade 50/44,7°C pre podlahové vykurovanie.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla bude sluzit nastenny plynovy zavesny kotly PROTHERM PANTHER 25 KTO,
s menovitym vykonom 12 az 25 kW, ktory budu osadeny v |.PP v kotolni. Existujuci kotol na tuhé palivo
VIADRUS U22 z vykonom 47 kW sa zachova a prepoji s navrhovanym systémom UK.

Ohrev TUV, pre Ggely kipelne a WC budi zabezpegovat existujuci elektricky ohrieva& vody
s objemom 150 litrov, umiestneny v I. PP v kotolni. Pre Ucely kuchyne bude sluzit existujuci elektricky
ohrieva¢ vody s objemom 150 litrov, umiesteny v miestnosti pre upratovacku v I.NP.

Okruh klasického vykurovania

Viykurovanie s teplotnym spadom 90/70°, klasickymi vykurovacimi telesami je navrhnuté
v miestnosti kancelarie, kuchyna a jedalen. Ako vykurovacie telesa su navrhnuté oceloveé radiatory typ
KORAD /vyrobca US Steel Kosice/ vysky 600 mm.
Na privodnom potrubi su radiatory opatrené priamymi ventilmi Herz TS-90V, v danej dimenzii a na
spiatonom potrubi su $rébenia Herz RL1. Radiatory su osadené na typovych konzolach dodavanych
vyrobcom.

Okruh podlahového vykurovania

Vlykurovacie plochy su tvorené plastovymi rirami GABOTHERM HR-PB,DD15x1,5mm.
Navrh je projektovany podla systému Gabotherm.
Podlahové vykurovanie je navrhnuté v I.NP, v miestnostich herne, kipelne a spalne.
Vlykurovaci systém je teplovodny s vypoctovym teplotnym spadom vykurovacej vody 50/44,7°C.



Pri podlahovom vykurovani je potrubie ulozené meandrovym spésobom, ¢im sa dosiahne rovhomerné

rozloZenie tepl6t v podlahe. Vzdialenost medzi trubkami, ako aj prietok do jednotlivych okruhov je

uvedeny v PD a vo vypocte. Uvazovany povrch podlahy je keramicka dlazba a PVC podlaha.
Podrobnosti vid. Sprava Vykurovania.

B.5. Plynoinstalacia

Projekt rieSi plynoinStalaciu — doregulovanie, meranie spotreby plynu arozvod plynu pre
existujuci objekt materskej Skoly v Rudnianskej Lehote.

Objekt ma navrhnuty nastenny zavesny plynovy kotol umiestneny v [.PP v kotolni. Kotol je v prevedeni
typu ,C*, turbo s odvedenymi spalinami a privodom vzduchu rieSenymi v suosom potrubi vedenom po
obvodovom murive s vyustenim nad strechu. Kotlik mé vykon 12 — 25 kW a bude sluzit na ucely
vykurovania.

Domovy plynovod vedeny v zemi je z rir linedmeho polyetylénu PE 100, SDR 11, D32x3. Dizka
je 62,5m. Na potrubie sa upevni signalizatny vodi¢ CE 4mm2, uchyteny prichytkami z PVC, alebo
paskou Densolen. Konce signalizacného vodiCa sa dopoja v ocelovej skrinke na autozasuvku pl.
pripojky a koniec sa pripoji na ocelovu ¢ast domového plynovodu v kotolni.

Na trase je lom, ktory je tvoreny kolenom W90° DN32 a oznaceny bude orientanou tabulkou na
obvodovom murive. Zvisla ¢ast potrubia pri HUP bude uloZzena do ochrannej bralenovej rary DN50,
dlhej 1,0m. Pri vstupe do budovy, je potrubie osadené v chranicke D63, dlhej 2,9m. Na hornom konci
chranicky bude osadena Cuchacka, ktora bude ukoncena v poklope. Chrani¢ka a ochrana rura bude
vystredend klznymi objimkami a utesnend koncovymi objimkami. Prechody potrubia sa zrealizuju
pomocou prechodiek USTN 25/32.

Do objektu potrubie prejde cez obvodové murivo do kotolne a pod stropom sa dovedie ku kotlu.
Prechod cez murivo sa bude viest v ocelovej chranicke, ktorej konce musia byt plynotesne utesnené.
Pred spotrebicom je osadeny uzaver GK DN15.

V kotolni je navrhnuty 1 ks plynovy zavesny kotol PROTHERM PANTHER 25 KTO, s vykonom 12 az
25 kW. Kotlik je v prevedeni piné turbo. Odvod spalin a privod vzduchu je rieSeny pomocou suosého
potrubia a je vyvedeny do vonkajSieho prostredia po obvodovom murive nad strechu. Kotolia je priamo
vetrana. Pretoze je kolik v prevedeni plné turbo, kubatura a privod vzduchu ku kotliku sa neriesi.
Prevadzkovatel zariadenia sa musi riadit STN 38 6405 ¢1.43, a zakona ¢.124/2006 Z.z.

Rozvodu plynu previest z rar ocefovych, zavitovych ¢iernych, spojovanych zvarovanim, mat. 11 353.1.
Zavitové spoje sa prevedu len pri napojeni plynomera a plyn. kotla. Po prevedeni montadZe domového
plynovodu prevedie dodavatel zariadenia tlakovl skusku rozvodu plynu v sulade s ustanoveniami
kapitoly 6 EN 1755 a kapitoly 7, TPP 704 01.

Podrobnosti vid. Sprava Plynoinstalacie.

B.6. Elektroinstalacie
Predmetom projektovej dokumentacie je elektrointalacia v kotolni a vymena osvetlenia
v objekte materskej Skoly.
ElektroinStalacia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouziti ochrannych a pracovnych pomécok.
Samotné prevedenie elektroinstalacie sa uskutocni vodi¢mi s prierezmi ur€enymi v graficke;
Casti PD. Prevazna Cast rozvodov sa uskutoéni podpovrchovo ulozenim do stien, podlah a stropov
objektu.

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5

Energetické posudenie sa vykonava pre osvetlenie objektu



Samotny objekt je napajany z hlavného rozvadzaca objektu ( HR ) situovaného na I. NP. Objekt

je charakterizovany nasledujdcimi parametrami :

INSTALOVANY VYKON : P 0,714 kW
SUDOBY VYKON : Ps 0,714 kW /upravované /
Ochrana samoCinnym odpojenim napéjania od poruchy je realizovana ochrannym prvkom
s menovitou hodnotou
HLAVNY ISTIC OBJEKTU: Iy exist. A
EXISTUJUCI STAV
Predmetom PD je vymena existujlucich svietidiel, ktoré su osadené na strope a na stenach

objektu. Existujuce svietidla su vybavené klasickymi svetelnymi zdrojmi — Ziarovkami o vykone 60-75 W,
osadené v patici E27.

Dalej su vyuzivané Ziarivkové svietidla osadené linedmnymi Ziarivkami o vykonoch 18, 36W.

VSetky existujuce svietidla su osadené nepriehfadnymi prizmatickymi alebo sklenenymi tienidlami
bez rozptylovych mriezok, pripadne bez tienidiel.

NOVY STAV

Po posudeni osvetlenosti jednotlivych priestorov, kde napr. v kancelarii, triede je intenzita
osvetlenia nedostatoéna pristupilo k zmene svietidiel aich Uprave na poZadovanu Uroven
zodpovedajucu poziadavkam priestoru.

Existujuce svietidld sa na existujucich miestach nahradia so svietidlami so zdrojmi LED
s rozptylovymi mriezkami a optikou, ktora vyrazne zvySuje uCinnost svietidla so znizenim jeho el.
prikonu. V pripadoch, kde su pouzité tienidla budu tieto Cire — plne transparentné, pre zabezpedéenie
Cistého priechodu svetla tienidlom.

Svietidld budu napojené na existujuce rozvody, nevyuzité rozvody, budu premostené,
zaizolované av krabiciach ulozené v medzi strope/pod stropom. Svietidla sa najma
v reprezentaénych priestoroch budi menit' v silade s poziadavkami architekta, projektanta
a investora stavby, bez zasahu realizatora so Specifikaciou pocas realizacie ( nie je uréeny €as
realizacie / vyskyt svietidla na trhu/)

Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.

B.7. Meranie a regulacia
Predmetom projektovej dokumentéacie je elektroin$talacia, meranie a regulacia kurenia objektu.
Elektroindtalacia a MaR sa v danej asti objektu zriaduje ako nova v celom rozsahu.

ElektroinStalacia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouziti ochrannych a pracovnych pomécok.

Samotné prevedenie elektrointalacie sa uskutoCni vodicmi s prierezmi urCenymi v grafickej Casti
PD. Prevazna Cast rozvodov sa uskuto¢ni podpovrchovo zasekanim do stien objektu. Vodice sa uloZia
( zasekaju ) podla poziadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat’ pri spajani, ohybani podfa
menovanej STN.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5



Zasuvkovy obvod : CYKY-J 3x2,5
Slaboprudoveé rozvody  : JITY 1

Samotna elektroinStalacia sa bude viest z rozvadzaca ( RK ) objektu.
V objekte sa predpoklada umiestnenie zasuvkovych, svetelnych, ovladacich , silovych a inych
rozvodov, ktoré budu sluzit na napéajanie pevnych a pohyblivych elektrickych zariadeni.
Meranie aregulacia sa bude realizovat s jednotkou ONESOFT-SOFTERM s equitermickou
regulaciou.
V objekte sa nachadzaju dve samostatne regulovatelne vetvy kurenia, kde sa samotnu reguléciu
zabezpecCuje regulacna jednotka SOFTERM ( ONESOFT PRIEVIDZA ).
Napojenie Cerpadiel sa zrealizuje vodiCom CYSY 3x1,5 alt (CYKY 3x1,5)
Napojenie mixu vodi¢om CYSY 4x1,5 alt ( CYKY 4x1,5).
SnimaC externej teploty je umiestneny na severnej strane a napoji sa vodicom JITY 2x1,5
s vedenim mimo zdruzené trasy silovej Casti elektroinstalacie.
Riadiaca jednotka je v zapojeni umozriiujucom pretoCenie Cerpadla v ase mimo prevadzky
so suCasnym striedanim Cerpadiel .
Riadenie vetvy bude RJ zabezpecovat na zaklade vstupnych informacii z externého €idla typu Ni
1000 a interného snimaca.
Riadenie kotlovej jednotky ( spinanie ) bude zabezpeCované iba prostrednictvom RJ
cez solenoidovy kontakt kotla.
Umiestnenie externych Cidiel sa predpoklada na severnej strane objektu. Meranie vody
v spiatone sa realizuje priloznymi Cidlami v zmysle PD.
Na priamy zaésah do systému UK sa vyuzije servopohon KOMEXTERM nasadeny pevne
na MIX . Riadiaci systém ndm zaroven zabezpecuje pretocenie Cerpadiel pocas letnej odstavky.
Riadiaca jednotka zabezpeduje zaroveri dopifianie vody systému UK. Nakolko RJ pracuje
s nominalnym napatim 230V nie je potrebny externy zdroj napajania.
Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.

B.8. Bleskozvod
Sucastou elektroinstalacie je i projekt bleskozvodu, ktory je navrhnuty ako hrebefovy, ktory
pokryva cely rozsah strechy .

Uzemnenie bleskozvodu sa vykona prostrednictvom existujiceho a nového uzemnovaca
vodicom a FeZn @10 mm. Odpor uzemnenia popritom nesmie prekrocit velkost 10Q. SkutoCny zemny
odpor sa musi zistit meranim napriklad Wernerovou metoédou a nasledne uskutoénit ( neuskutocnit’ )
zmeny v dimenzovani zemniacich prvkov bleskozvodu. Nakolko niektoré Casti projektovanej stavby su
zhotovené z plechu a kovovych predmetov, treba uskutoénit aj doplnkové pripojenie tychto konstrukcii
k hlavnému zberaCu ako nahodné zberace ( odkvapy, zfaby ak su z plechu hrubého min. 0,6 mm ).

Celé vyhotovenie bleskozvodu sa realizuje v koreSpondencii s normou STN 62 305. V pripade
vyvedenia antény na strechu treba dodrzat aj prislusné ustanovenia normy STN 34 1390 tykajuce sa
televiznych antén. Zvodové vedenie bude urobené vodicom FeZn 8 mm, v podperach podfa krytiny
strechy. Pre lapacie vedenie budu urobené miniméalne dva zvody ( spresnené v PD ) umiestnené
v protifahlych stranach budovy. Tieto budu realizované ako podpovrchové v sulade s STN 62 305

Ak sa pouzie lokalny anténny systém je potrebné spojenie tohto s ochranou pred
atmosferickymi vplyvmi prostrednictvom prierazky alebo bleskoistky.

V Objekte sa predpoklada vyuZzitie existujuceho uzemnenia ( potrebné pred zacatim prac preverit
odbornym pracovnikom a vykonat odbornu skusku ).

Z hladiska zaradenia LPS je objekt v triede lll v zmysle STN EN 62 305

Uzemnenie sa zriaduje vobjekte za Ucelom ochrany. Hlavny ochranny vodic musi byt
dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal prierezu najvacSieho krajného vodi¢a pouZzitého



v in$talécii. Vodi¢ ochranného pospajania nesmie byt mensi ako je polovica prierezu hlavného krajného
vodi¢a no najmenej 6 mm?2 Cu.

V objekte sa vyuziva ( existujuci ) tyCovy ( doskovy ) zemni€ ulozeny v pode podfa PD vykres &.
EL 3.1. Nakolko pocet zvodov na objekte nevyhovuje poziadavke legislativy je potrebné zriadit
doplnkové zvody podla v rozloZeni podia PD.

Uzemnovacie vodi¢e k uzemiovacom sa musia chranit’ proti kordzii pasivnou ochranou
- na prechode z betonu do zeme najmenej 30 cm v beténe a 100 cm v pdde
- na prechode z beténu na povrch zeme najmenej 10 cm v betone a 20 cm nad povrchom zeme

Zemny odpor pody:  p= 50 Qm;1=2x8 m; R, =10 Q

Zemny odpor vyhovuje v zmysle STN 33 2000 5-54, STN 33 2000 4-41 pre uzemnenie elektrického
zariadenia a bleskozvodu.
Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.

B.9. Poziarna ochrana

Vramci predmetného projektu dochadza k dodatoénému zatepleniu objektu s konecnou
Upravou fasady a stropu nad 1.NP. Na zateplenie budovy je navrhnuty KONTAKTNY ZATEPLOVACI
SYSTEM s pouzitim tepelnej kamenna vina hr.150 mm, skolkové doska EPS hr. 150 mm, a $edy EPS
hr. 50 mm a ostenie 20 mm s ohfadom na poziadavky a zasady zhotovovania ETICS — STN 73 2901.
Stropna konstrukcia bude dodatoCne zateplena tepelnou izolaciou na baze minerainej viny hr. 140 mm
a hr. 360 mm.

Z hladiska protipoziarnej bezpe¢nosti sa podfa STN 73 0834 jedna o zmenu stavby II.

- poziarna vySka do 22,5 m

- nedochadza k zmene uZivania stavby, nemenia sa Usekové cesty, nezvacuju sa priestory

- nedochadza k zva¢Seniu poZiarne otvorenych ploch v obvodovych konstrukciach
delenie stavby do poziarnych usekov, poZiarne zatazenie, sucinitel a, b, ¢, sa nemenia

Zateplenim a modernizaciou stavby nedochadza k zmene Clenenia stavby na poziarne useky.

V predmetnom rieSeni su zdokumentované poZiadavky protipoZiarnej bezpe€nosti z hfadiska
zakladnych faktorov ako su moznosti bezpe¢ného Uniku 0séb, zabranenie Sirenia poziaru medzi
poziarnymi usekmi v stavbe a mimo stavbu a uspesny zasah hasicskych jednotiek.

Stavba po dodrZani ustanoveni prislusnych vyhlaSok a néasledne vecne prisludnych STN, bude
spifiat poziadavky protipoziamej bezpecnosti stavieb.

Podrobnosti vid. Sprava PoZiarnej ochrany.

B.10. Energetické posudenie

Predmetom energetického posudenia bolo zhodnotenie energetickych parametrov objektu
(naklady na energiu) sucastného stavu a nového stavu (po zatepleni). Vid energetické posudenie.
Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.
Podrobnosti vid. Sprava Energetického posudenia.

V Prievidzi, januar 2017 Vypracoval:
Ing. Martin Jahodnik

CADPROJEKT,s.ro.
Ciglianska 9, 971 01 Prievidza
10:31627251 @






