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Technicka sprava

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY MATERSKA
SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY : RUDNIANSKA LEHOTA

KRAJ : TRENCIANSKY, OKRES PRIEVIDZA

OBJEDNAVATEL : OBEC RUDNIANSKA LEHOTA

PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI , 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentacie je vymena osvetlenia objektu.

UZEMNE PODMIENKY : , ) ,
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA : 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S, TN-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230 V
VONKAJSIE VPLYVY :

A ) NORMALNE PODLA STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM C.0219B/2017

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :

Ochrana samocinnym odpojenim od napéjania v zmysle STN 33 2000 4-41 ¢l. 413
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ElektroinsStalacia

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD
Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD
2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY
ElektroinStalacia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préci pri pouZziti ochrannych a pracovnych pomécok.
Samotné prevedenie elektroinstalacie sa uskutocni vodiémi s prierezmi uréenymi v grafickej Casti
PD. Prevazna Cast rozvodov sa  uskutoéni  podpovrchovo. Vodie sa  uloZia
( zasekaju ) podla poZiadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat' pri spajani, ohybani podfa

menovanej STN. Predpoklada sa uloZenie vodicov do stropu.
Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5

EXISTUJUCI STAV

Predmetom PD je vymena existujucich svietidiel, ktoré st osadené na strope a na stenach objektu.
Existujuce svietidla su vybavené klasickymi svetelnymi zdrojmi — ziarovkami o vykone 60-75 W, osadené
v patici E27.

Dalej st vyuzivané Ziarivkové svietidla osadené linearmnymi Ziarivkami o vykonoch 18, 36W.

VSetky existujuce svietidla s osadené nepriehfadnymi prizmatickymi alebo sklenenymi tienidlami
bez rozptylovych mriezok, pripadne bez tienidiel.

NOVY STAV

Po posudeni osvetlenosti jednotlivych priestorov, kde napr. v kancelarii, triede je intenzita osvetlenia
nedostato€na pristupilo k zmene svietidiel aich Uprave na poZadovanu Uroveri zodpovedajucu
poziadavkam priestoru.

Existujuce svietidla sa na existujucich miestach nahradia so svietidlami so zdrojmi LED
s rozptylovymi mriezkami a optikou, ktora vyrazne zvySuje ucinnost svietidla so znizenim jeho el. prikonu.
V pripadoch, kde su pouZité tienidla budu tieto Cire — plne transparentné, pre zabezpecenie Cistého
priechodu svetla tienidlom.

Svietidla budu napojené na existujuce rozvody, nevyuZité rozvody, budi premostené, zaizolované
a v krabiciach uloZené v medzi strope/pod stropom. Svietidla sa najma v reprezentaénych priestoroch
budd menit' vsulade s poziadavkami architekta, projektanta ainvestora stavby, bez zasahu
realizatora so Specifikaciou pocas realizacie ( nie je uréeny ¢as realizacie / vyskyt svietidla na trhu/)
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Technicka sprava

2.3 PROSTREDIE
Vplyv prostredia na elektroin$talaciu  vzmysle STN 33 2000 5-51 je urCeny
v priloZenom protokole.

VonkajSie vplyvy podfa STN 33 0300 ( povodna veria STN len informativne )

a) Prostredie je v objekte ur€ené ako vonkajsie podfa STN 33 0300 a je v sulade s ¢lankom
4.1.1 ( bleskozvod, elektroin$talacia )

b) Prostredie je v objekte urené ako pod pristreSkom podla STN 33 0300 a je v sulade
s ¢lankom 4.1.2 ( pre elektroinstalaciu )

c) Prostredie je v objekte urené ako zékladné podfa STN 33 0300 a je v sulade s ¢lankom
3.1.1 ( pre elektroinstalaciu ).

3.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
3.1.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE

Ochrana je zabezpeCovana vzmysle STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.1 izolovanim Zivych Casti
s minimalne pracovnou izolaciou. V dalSom sa ochrana v normalnej prevadzke zabezpeluje zabranami
a krytmi ( STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.2, |P XXB ) a doplnkovou ochranou prudovym chranicom v zmysle
STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.5.

3.1.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE

Ochrana sa zabezpeCuje prevazne vzmysle STN 33 2000 4-41 samoCinnym odpojenim
od napajania ¢l. 413.1 pre site TN-S.

Zakladna ochrana bude doplnena o ochranu pospajanim ( hlavnym ), kde toto bude zahffiat hlavny
ochranny vodic, hlavny uzemnovaci vodi¢, hlavnu uzemnovaciu svorku a cudzie vodivé Casti ako su
rozvodné potrubia objektu ( voda, plyn ), kovové konStrukcie Casti budovy ( Ustredné kurenie ), ocelova
vystuz konstrukcie betdnovych prvkov. VSetky menované Casti budu pripojené na equipotencialnu svorku
a uzemnené.

V dalSom bude zakladnd ochrana doplnena o doplnkové pospajanie , ktora sa tyka kupefnych
miestnosti (umyvaren a WC ) , kedy sa uvedu vSetky kovové sucasti na rovnaky potencial.

Zaroven sa odporuca pouzivat zariadenia triedy Il podfa STN 33 2000 4-41 ¢&l. 413.2

Ak dochadza k pospojovaniu kurenia, vody, treba urobit premostenie jednotlivych meracov
prostrednictvom vodi¢a CY 10 mm2,

Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrannl svorku el. zariadeni. Taktiez budu vodivo
pripojené na ochrannd pripojnicu v domovom rozvadzaci , s oznaCenim totoznosti k vyvodom. Stredné
vodice N, budu vodivo pripojené na pripojnicu strednych vodiov s oznacCenim totoZnosti k vyvodov.

3.2 ISTENIE A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ochrana zariadeni a elektrointalacie ako celku sa uskutocni priamo v rozvadzaci zodpovedajucim
ochrannymi prvkami. SU pouZité istiace prvky spoloénosti MOLLER a OEZ.

V pripade nesplnenia poziadaviek STN 33 2000-4-41 ¢lanok 413 je potrebné pre zabezpecCenie
bezpecnej prevadzky zariadenia a néslednému zabraneniu urazu elektrickym pradom pouzit ochranu
prudovym chrani¢om.
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ElektroinsStalacia

3.3 SYSTEM PREPATOVEJ OCHRANY

Na zabezpeCenie nepretrzitej a bezpeCnej prevadzky sa systém slaboprudovych a silovych
rozvodov vybavi prepatovou ochranou v jednotlivych stupfiov podia PD.

3.4 VYUZITIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektricka energia sa vyuziva pre vlastni potrebu zriadovatela na napéajanie svetlenych,
zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych ) rozvodov .
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Technicka sprava

4.1 OCHRANA PRED ATMOSFERICKYMI VPLYVMI
Ochrana je rieSena samostatnym projektom.

Z hladiska LPS je objekt zaradeny do tr II.
Z hladiska SPD je objekt zaradeny do tr lIl.

4.2 OCHRANNA PRE STATICKOU ENERGIOU A KROKOVYM NAPATIM

Ochrana voci krokovym napatiam v celom objekte je realizovand v zmysle platnej legislativy a to
ulozenim OCL siete do podkladovych vrstiev podlahy, ktora bude vodivo spajané napr. zvarom a nasledne
spojena s centralnou uzemnovacou sustavou.

Ochrana pred ucinkami statickej energie sa realizuje najma pospéajanim predmetov a s ich uvedenim
na rovnaky potenciél, ¢im sa zabrani zraneniam spdsobenym vybojmi statickej energie.

Predpoklada sa ,Ze je v sU¢asnosti zrealizovana.
4.3 UZEMNENIE

Uzemnenie sa zriaduje v objekte za Ucelom ochrany. Hlavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany
tak, aby minimélne zodpovedal prierezu najvacsieho krajného vodiCa pouzitého v instalacii. Vodi¢
ochranného pospajania nesmie byt mensi ako je polovica prierezu hlavného krajného vodiCa no najmenej
6 mm?2 Cu.

V objekte sa vyuziva zakladovy zemni€ uloZeny v zéklade podfa PD vykres €. EL 3.1. Uzemiovacie
vodice k zakladovym uzemnovaom sa musia chranit proti korézii pasivnou ochranou

- na prechode z beténu do zeme najmenej 30 cm v betdne a 100 cm v pode
- na prechode z beténu na povrch zeme najmenej 10 cm v beténe a 20 cm nad povrchom zeme

Postupovat v zmysle STN 33 2000 5-54, STN 33 2000 4-41 pre uzemnenie elektrického zariadenia
a bleskozvodu.

4.4 OCHRANNE PASMA

V sllade so zakonom o energetike ( elektrizaény zékon ) €. 251/2012 je ochranné pasmo
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 36.

4.5 OCHRANA PRED KOROZIOU
Ocelové pozinkované Casti sa pred kor6ziou zabezpecia zakladnym naterom a vrchnym naterom

napriklad farbou na konstrukcie PLUMBINOL. Pridové spoje sa zakonzervuji ochrannym tukom -
NEOLINOM. Na protikoréznu ochranu mozno pouZit BITUMEL a asfaltové zélievky.

INVESTOR : RUDNIANSKA LEHOTA 5




ElektroinsStalacia

4.6 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani Strukturou nebude negativne ovplyviiovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyzaduje Ziadne zvla$tne protipoziarne opatrenia.

4.7 BEZPECNOST PRACE

Prace na realizicii elektroindtalacie smu uskutoCriovat len pracovnici k tomu opravneny
s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaznych pracach musia byt dosledne dodrziavané
ustanovenia prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuju a urCuju prace na uskutoéneni
elektroinstalacie.
Pracovnici dodavatela musia mat osvedCenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.
Prace na elektroin$talaci  sa  budi  vykonavat  vyluéne v beznapatovom stave
so zaistenou bezpecénostou.
Prace je potrebné vykonavat v sulade s vyhlaSkou 147/2013 Zb a nariadenim vlady SR €. 369/2006
2z

5.1 MERANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Meranie sa realizuje samostatne za cely objekt v hlavnom rozvadzaci ER umiestnenom na hranici
pozemku objektu. Meranie bude zarover fakturacné / rieSenie nieje sucastou projektu elektroinstalacia / .

5.2 NAPOJENIE
Napojenie objektu je predmetom projektovej dokumentécie pripojky. Privod sa uskutoéni v murive
a v medzi strope az do samotného hlavného rozvadzaca.

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI

- Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim v silnopridovych rozvodoch je navrhnuta
samocinnym odpojenim napajania, prudovymi chranicmi a doplnkovym pospajanim- vid STN 33
2000-4-41.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej instalacie a vedenia odpoveda danému
prostrediu podla STN 33 2310.

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym po$kodenim je polohou a el. inStalaénymi listami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je istiémi

- Dimenzovanie vedeni je podfa STN 33 2000-5-523 a suvisiacich STN.

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN
33 2000-5-52, v sulade so suvisiacimi STN (poziarne -STN 38 2156, voci vode a voci zavleCeniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, €1.9.1.8). ProtipoZiare upchavky musia byt
certifikované MV SR poziarno-technickym a expertiznym ustavom, na vykonané prace vystavit
osvedcenie o kvalite prevedenej prace (pre Ucely kontroly odboru PO) a prislusné kontrolné Stitky.

- Farebné oznacenie vodicov odpoveda STN 33 0165.

- Bezpelnostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzaCa ako celku je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaca, na stene rozvadzaca . VlypinaC musi byt oznaCeny bezpecnostnou tabulkou ,Hlavny
vypinac — vypni v nebezpedenstve.
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Technicka sprava

Podra vyhl.€. 508/2009 Zz. sa zariadenie mdZe uviest do prevadzky po vykonani predpisanych odbornych
prehliadok, skusok a revizii.

Obsluhu a pracu na el. zariadeni mdzu vykonavat len pracovnici spdsobili podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z
a v sulade s STN 34 3100.

Organizécie, ktoré vyrabaju, montuju, rekonstruuju, vykonavaju opravy a udrzbu vyhradenych technickych
(elektrickych) zariadeni a ich Casti, musia byt ku tejto ¢innosti opravnené v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Zz
pre odborné prehliadky a skusky odborne spdsobilé podla vyhl. & 508/2009 Z.z. SBU.

Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej dojde poCas montaze musi byt urCenym pracovnikom
zaznacena do projektovej dokumentacie sluZiacej ku montazi, s podpisom a peciatkou opravnenej osoby,
ktora vykonala zmenu. MontadZzna firma odovzda investorovi uvedent dokumentéciu skutoného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehlasenim o kompletnosti zaznaenych  zmien. Uvedena
dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentacie skuto¢ného prevedenia stavby. V pripade,
Ze poCas montaze dojde k zavaznejSim zmendm zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montazna
organizacia tieto zmeny konzultovat so spracovatelom projektovej dokumentacie

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENI

V zmysle znenia Zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zékona ¢.
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace 158/2001 Z.z. je v dalSom uvedené vytypovanie, posudenie a
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecCenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.
ElektroCast:
8.1.1  NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poSkodenim kablovych
lavok (mechanickym, koréznym posobenim)
- poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kablov a pristrojov
- Zivotnost elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrozariadeni a elektro intalacii
neodborna manipulacia na elektrozariadeni

8.1.2 NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, Gdrzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na Zivu Cast pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pradom - Uraz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nahodny dotyk na Zivu Cast, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pridom - Graz elektrickym
prudom, pad, popéleniny, ok

- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpeénost
prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- zly stav elektrického ru¢ného naradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti zariadenia
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ElektroinsStalacia

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ludsky faktor
o Neodstranitelné nebezpecenstvo - stav/vlastnost poSkodzujica zdravie

- nedisciplinovanost
- nevSimavost
- zabudlivost

e Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy r6znej povahy

e Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpeCenstvam a ohrozeniam su v ramci dokumentécie rieSené
volbou a umiestnenim prvkov elektrickej instalacie ako aj poukézanim na bezpecnostné predpisy vztahujuce

sa pre prevadzku. Navazne na projektovi dokumentaciu musi organizécia (prevadzkovatel) viest zakladnu
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovu dokumentéciu a miestne prevadzkové a bezpecCnostné predpisy.

ZAVER A ZHODNOTENIE

PretoZe objekt prebera uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami elektrického zariadenia.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt’ na elektroinstalacii vykonana odborna prehliadka
a odborna skuska.

Technicku spravu vypracoval :  0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi,
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

VYPRACOVANY:

ZLOZENIE KOMISIE:

0219/ 2017
V Prievidzi 2.11.2016

PREDSEDA : Jan LOCEL, Ing. | elektrotechnik $pecialista/
CLENOVIA : Peter ZAMBOKY, Ing. / projektant /
Martin JAHODNIK Ing. / projektant/

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU ):

MATERSKA SKOLA — RUDNIANSKA LEHOTA

PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podklady

PRILOHY:
Poziarnotechnické posudenie objektu ( Stavebna Cast PD ), Tabulka vonkajSich
vplyvov.
OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany  objekt je realizovany s vyuZitim zakladnych stavebnych
( certifikovanych ) materialov. UZivatelia objektu sa budu povazovat za laikov.
ROZHODNUTIE :
VonkajSie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajSich a vihkych ainak nebezpecnych sa pouZiju elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD a odporuéani vyrobcu pre dané elektrické
zariadenia.
ODVOVODNENIE :
VonkajSie vplyvy boli posudzované na zéklade teoretickych znalosti a praktickych
skusenosti pre podobné, v praxi pouZzivané, elektrické zariadenia v podobnych
objektoch.
DATUM SPiSANIA PROTOKOLU : 2.11.2015
" podpis predsec kornisie
POZNAMKA :

Prevadzkovatel m& pravo apovinnost po uvedeni objektu do prevadzky ( pred kolaudaciou )
prehodnotit vonkaj$ie vplyvy na el. zariadenia a spracovat protokol zachytavajlci reélny stav
vonkajSieho vplyvu na elektrické zariadenie.



321 PROSTREDIE KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR
(Y) (Y) (Y) (Y)
321.1 | Teplota okolia AA | AAMd
321.2 | Atmosferické podmienky | AB | AB4
321.3 | Nadmorska vyska AC| AC1
321.4 | Vyskyt vody AD | AD1
3915 Vy§kyt cudzich pevnych AEl AE1
telies
321.6 | Viyskyt korozivnych latok | AF | AF1
321.7 | Mechanické namahanie | AG| AG1
321.7.1 | Néraz AG| AG1
321.7.2 | Vibracie AH| AH2
o
=)
321.7.3 | Ostatné Al AJ1 75
3218 Vyskyt rastlinstva alebo Al AK1 S
plesni %“
321.9 | Vyskyt zivocichov AL | AL1 Z‘?
321.10 | Elektromag. elektrostat, |y | apyg 5
ionozujuce pdsobenie =
321.11 | Slnecné Ziarenie AN | AN1 5
>
o
321.12 | Seizmické Ucinky AP | AP1 ;‘
321.13 | Burkova €innost AQ| AQ1 %
321.14 | Pohyb vzduchu AR | ART1 qg)
>
32115 | Vietor AS| ASt 3
>
322 VYUZITIE
322.1 | Schopnost osob BA| BA1
322.2 | Odpor [udského tela BB | BB1
3923 Dotyk 0s6b s potencialom scl BC2
zeme
3924 Podmenky Uniku ) BD| BD1
v pripade nebezpecenstva
Povaha spracovanych
3225 alebo skladovanych latok BE| BE
323 KONSTRUKCIE BUDOV
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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - Skola
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 31m
Sirka W= 12m Ap = 2368.86 m’ (pre zasahy do stavby)
vyska H= 5m Ay = 828398.16 m (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS Ili

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-IV

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo niz§imi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika $kod.

Inzenyrské sité:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Kabel chraniaci pred bleskom alebo instalacia v kanali chraniacim pred
bleskom, v kovovych rarkach alebo kovovych kanaloch
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej pripojnici pospajania ako zariadenie

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
A = 40 000 m* (zadsahy zasahujuce siet)
A =4 000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: podzemné kable poloZené Uplne vnutri uzemnenej mreZovej siete (5.2 EN
62305-4:2011)

Cinitel prostredia pre vedenie: mestské

Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napétie chraneného systému U,, = 6 kV

Pouzité vnutorné vedenie:
- tieneny kabel (nespojeny s pripojnicou ekvipotencialneho pospajania na obidvoch koncoch)
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sludiek (plocha slu¢ky do 50 m2)

Nie je pouZita koordinovana ochrana.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovnou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym

normam.
Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 nebola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie neboli pouzité SPD podla IEC 62305-3.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Podruzny rozvadzac (3x)
SJBC-25E-3N-MZS

Zasuvky (6x)
SJBplus-50-2,5
SJB-NPE-1,5
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Zéna 1
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V z6ne nie su umiestnené Ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- MreZova sustava pospajania je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pody alebo podlahy: Strk, mozaika, koberec
Riziko poZiaru: poZiar - nizke
Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.
Ziadne zvlastne rizika.
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- uginné ekvipotencialne prepojenie v pode
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouzité ako sustava zvodov
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- fyzické zabrany

Strata Fudského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L+ =0.01
- Hmotna 8koda (D2) L =0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultirneho dediéstva (L3)

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10'5)

RA RB RC RM RU RV RW Rz Celk. riziko
Rq | 0 0.003 0 0 0 0 0 0 | 0.0027
Rz | - 0.0027 O 0 - 0 0 0 | 0.0027
Rs | —  0.0027 - 0 — | 0.003
R4 | 0 0.0053 O 0 0 0 0 0 | 0.0053

Zlozky rizika (hodnoty 10°°)

0

RA RB Rc RM RU Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R1 | 0 0.0027 O 0 0 0 0 0 | 0.0027 | 1
Rz | - 0.0027 O 0 - 0 0 0 | 0.0027 | 100
Rs | —  0.0027 -- 0 | 0.003 | 100
Ra | 0 0.0053 O 0 0 0 0 0 | 0.0053 | 100
Rp | 0 0.0027 O - - - - - | 0.0027
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 0 | 0
Rr | — 0.0027 -- 0 | 0.003

I

Ro | 0 0 0 0



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: RUDNIANSKA LEHOTA
Spracoval: Ing. Jan Léce

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne chranena proti
prepatiu spbésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
3x SJBC-25E-3N-MZS
6x SJBplus-50-2,5

6X SJB-NPE-1,5

POZNAMKY:



. ENERGETICKE POSUDENIE

1.1 TECHNICKY POPIS

Energetické posudenie sa vykonava pre osvetlenie objektu
Samotny objekt je napajany z hlavného rozvadzaca objektu ( HR ) situovaného na I. NP. Objekt je

charakterizovany nasledujucimi parametrami :

INSTALOVANY VYKON : Pi 0,714 kW

SUDOBY VYKON : Ps 0,714 kW /upravované /

Ochrana samocCinnym odpojenim napajania od poruchy je realizovand ochrannym prvkom
s menovitou hodnotou

HLAVNY ISTIC OBJEKTU: lp exist. A

1.2 VYUZITIE EL. ENERGIE

Elektricka energia sa vyuziva na napajanie svetelnych rozvodov objektu.

1.3 ZAVER A ZHODNOTENIE

Samotné napojenie objektu, prihlasenie odberu, zvySenie rezervovaného vykonu je v kompetencii
spravcu rozvodne;j siete v mieste stavby objektu.
KLACNO,

0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

POZNAMKA
Sucastou energetického postdenia st posudky vypinania, skratov, impedanénych sluciek a selektivity ochrannych prvkov
pouzitych v projektovej dokumentacii (PD ) elektroinStalacie.
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Napdtova slstava je realizovand ako Sxnn +NPE, 250-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.

Prostredie je v jednotlivijch miestnostiach ur¢ené v sllade s normou
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kovové stcasti na spolocny potencial. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykona

formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.
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LEGENDA ZNACIEK

ZNACKA CHARAKTERISTIKA

Lr_ DP DOPLNKOVE POSPAJANIE
LEGENDA SVIETIDIEL

OZN.  CHARAKTERISTIKA ZDROJ

B1 POLOOBLUK—NASTENNY, MASSIVE, IP20 /vymenit komplet LED 6W /620Im/

B5
D1
E1

E6

POLOOBLUK—NASTENNY, MASSIVE, IP44 /vymenit komplet LED 6W /620Im/

MASSIVE, 1P20, /vymenit komplet LED 6W /620Im/
VYRTYCH-VIPET-LED-8300-236—4K, 58W, IP44 /vymenit komplet ~ LED 58W
LENS LINE-LSAP /1200 /5300lm/ 840 /vymenit komplet LED 42w

LEGENDA PRVKOV

PRVOK NAZOV CHARAKTERISTIKA
g Jednopdlovy prepinag R3

ﬂ/ Striedavy prepinad R6

" Seriovy prefnal R5

x KriZovy prepinal R7

o Zvontekové tlacidlo -

INSTALACNE PRVKY OD SPOLOZNOSTI ABB, DESIGN URCI ARCHITEKT

LEGENDA VODICOV

VODIC NAZOV CHARAKTERISTIKA
Sveteln§ obvod CYKY-J 3x1,5

/A

AN

zﬁzlnoy Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
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OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4

NAZOV VYKRESU

ELEKTROINSTALACIA LEGENDA Datum 07/2014




ROZVODNICA— PR

IP 43/IP20, Ik=6kA

Instalovany vykon: 30,00 kW
Stdoby vykon: 26,10 kW
L1,2,3 3xN+Pe,400/230V, 50 Hz,AC,TN-C—S
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NAZOV AKCIE Eislo M—l A ‘—
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY || vjiresu L

MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY Kotované
P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA (-mm ) -

SROEKTANT 0011-ITN/2002 P A B E3,0043-1TN/2002 P A E1 - pcp
Ing. Jan L O CE |
INVESTOR ]
OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4
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LEGENDA PRVKOV

PRVOK NAZOV CHARAKTERISTIKA

- Zasuvka zapustend — dvojnasobnd 10 A

{ Zasuvka zapustend — jednondsobna 10 A

T Zasuvka televizna 12 dB

T ZGsuvka telefonnd -

g Jednopdlovy prepinac R3

/o/ Striedavy prepinad R6

g Seriovy prefnal RS

)¢ KriZovy prepfnad R7

o Zvontekové tlagidlo -

INSTALACNE PRVKY OD SPOLOZNOSTI ABB, DESIGN URCI ARCHITEKT
LEGENDA VODICOV

vopIC NAZOvV CHARAKTERISTIKA

Svetelny obvod CYKY=J 3x1,5

—_—— e — Zasuvkovy rozvod CYKY-J 3x2,5
—_——— Televizny rozvod IT ¢ 16 mm
—_— e — Zvontekovy rozvod CYKY-0 3x1,5/IT ¢ 16 mm
—_—— Telefonn§ rozvod IT ¢ 16 mm

/A

AN

zﬁglnoy Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
NAZO\{ AKCIE ) &1slo EL o 3

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY || vikresu ad

MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA
MIESTO STAVBY Kotované
P.¢. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA (mm ) Ii=
PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B E3,0043—ITN/2002 P A E1 Gel PSP
Ing. Jan LOCE I
INVESTOR OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Formt 2 A4
NAZOV VYKRESU
g 07/2014
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PRIKLAD HLAVNEHO A DOLPNUJUCEHO POSPAJANIA

Telefénny kabel

Vodovodné potrubie

CY 25mm’

Plynové potrubie

CY 25mm’

P70
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LPL pred bleskom blesku podla LPL
j“““J_‘%NN‘“““““““““J 7 LPL | 200 kA
- 7 7 P73 LPZ3 7 7 LPL I 150 kA
7 CYA 2,5mm’ |‘ CL/TLF 7 |‘ CL/TLF 7
CLSA ° 7 7 7 7 LPL I 100 KA
7 |. MODEM 7 LPL IV 100 KA
7 CYA 4mm’ 7 7 |‘ ROUTER 7 |‘ ROUTER 7 7
DA-275 DF o 7 7 7
7 |‘ SERVER 7 N |‘ SERVER 7 7
7 7 e E 7
7 ) CYA 4mm’ R = m
T0 ° 7 7 © UPS 7 = uPs 7 7 7
| 5 5 i
© € © @
7 YA 2 5m? 7 7 7 RACK PROTECTOR UPS 7 7 RACK PROTECTOR UPS 7 7 7
CLSA ° 7 7 7
7 CYA Bmm? 7 7 _r. 1993 q _mmov _r:xx.r ? _vmov 7 7
EN s VA B’ CYA 6mr? 7
] | | [ * 3 |Pece |
ﬂumm 7 Hﬁa 7 7 CYA 10mm? ﬁﬁf 7 7
s 0 L4 7 7 ® ']
h E S N I B
CY 25mm’ L mﬁ H 7
CYA Bmm @ 7
ﬂg% E o o 7
N - £ £
£ © S £ 7
S ® > © ©
© © 1 1
5 CY 25mm’ S & & 7
® ﬁ [ ﬁ ® ® ® _ 7
PRIPOINICE EQP oY 25mm?
. ]
ZAKLADOVY @
ZEMNIC &
Cislo . P .
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE o Eislo EL-3.2
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY || vikresu Al
MATERSKA W_AO_L! RUDNIANSKA LEHOTA
MIESTO STAVBY Kotované
P.6. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA (mm) (B
PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B E2, 043-ITN/2002 P A E1 Otel PSP
Ing. Jan L O CE | o
INVESTOR OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4
NAZOV VYKRESU ”
POSPAJANIE Détum 07/2014

ELEKTROINSTALACIA




UZEMNOVACI <8_@1/ L
[

-

PROTIKOROZNA OCHRANA MOR
min 100 mm v betbne _
a 200 mm mimo beton I 1ZOLACIA

—BETON

%

40x3 Pozinkovany

PODPOVRCHOVY ZVOD

UZEMNOVACI VODIG .

| MOR

PROTIKOROZNA OCHRANA
min 100 mm v betone

T
[
a 200 mm mimo betdn /ﬂ _ I {ZOLACIA
I
B ~\ ———BETON

A

40x3 Pozinkovany

POVRCHOVY ZVOD

UZEMNOVACIE A OCHRANNE VODICE

INACKA POPIS POZNAMKA

1 OCHRANNY VODIC

2 VODIE HLAVNEHO POSPAJANIA

3 UZEMNOVACI VvODIC

4 VODIC DOPLNKOVEHO POSPAJANIA

B HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKA

M NE?VA CAST

C CUDZIA VODIVA CAST

P HLAVNE KOVOVE POTRUBIE

T UZEMNOVAC

Cislo . P .
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE

e .y Cislo EL-3.1
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY || vikresu .

MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY Kotované
P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA (-mm ) -

SROEKTANT 0011-ITN/2002 P A B E3,0043-1TN/2002 P A E1 - pcp
Ing. Jan L O CE |
INVESTOR ]
OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4
NAZOV VYKRESU
UZENMNENIE Datum 07/2014
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TECHNICKA SPRAVA

MERANIE A REGULACIA

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI
BUDOVY MATERSKA SKOLA,
RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY : P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA
INVESTOR : OBEC RUDNIANSKA LEHOTA
PROJEKTANT: ING. JAN LOCEI

STUPEN : STAVEBNE POVOLENIE

DATUM SPRACOVANIA: DECEMBER 2016



Technicka sprava

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY MATERSKA
SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY : RUDNIANSKA LEHOTA

KRAJ : TRENCIANSKY, OKRES PRIEVIDZA

OBJEDNAVATEL : OBEC RUDNIANSKA LEHOTA

PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI , 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentacie je elektroin$talacia, meranie a regulacia kurenia
objektu. ElektroinStalacia a MaR sa v danej Casti objektu zriaduje ako nové v celom

rozsahu.

UZEMNE PODMIENKY : , ) ,
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA : 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S, TN-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230 V
VONKAJSIE VPLYVY :

A ) NORMALNE PODLA STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM C. 0215/2017

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :

Ochrana samocinnym odpojenim od napéjania v zmysle STN 33 2000 4-41 ¢l. 413

INVESTOR : RUDNIANSKA LEHOTA 1




ElektroinsStalacia

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD
2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Elektroinstalacia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri préci pri pouziti ochrannych a pracovnych pomécok.

Samotné prevedenie elektroinStalacie sa uskutoCni vodi€mi s prierezmi urCenymi v grafickej Casti
PD. Prevazna Cast rozvodov sa uskutoCni podpovrchovo zasekanim do stien objektu. Vodi¢e sa ulozia
( zasekaju ) podla poZiadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat' pri spajani, ohybani podia
menovanej STN.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5
Zasuvkovy obvod : CYKY-J 3x2,5
Slaboprudové rozvody SJITY 1

Samotna elektroinstalacia sa bude viest z rozvadzaca ( RK') objektu.

V objekte sa predpokladd umiestnenie zasuvkovych, svetelnych, ovladacich , silovych ainych
rozvodov, ktoré budu sluzit na napajanie pevnych a pohyblivych elektrickych zariadeni.

Meranie aregulacia sa bude realizovat s jednotkou ONESOFT-SOFTERM s equitermickou
regulaciou.

2.3 ZASUVKOVY OBVOD

Zasuvkove obvody su navrhnuté prevazne pre normale vplyvy prostredia na elektroin$talaciu
s krytim IP 20 a je rieSeny typickymi bezne dostupnymi komponentmi. Umiestnenie zasuviek bude
v minimalnej vy$ke 200 + 1200 mm od podlahy.

Pre ochranu zasuviek s|,<20A umiestnenych vo vonkajSom priestore, kde sa predpoklada
pouzivanie ruénych spotrebicov je potrebné tieto v zmysle STN 33 2000 4-47 vybavit prudovym chrani¢om
s rezidualnym pradom neprekracujucim 30 mA a zabezpeCit tak ochranu samoCinnym odpojenim
od napajania v zmysle STN 33 2000 4-41.

2.4 MERANIE A REGULACIA

V objekte sa nachadzaju dve samostatne regulovatelne vetvy kurenia, kde sa samotnu regulaciu
zabezpecuje regulacna jednotka SOFTERM ( ONESOFT PRIEVIDZA ).

Napojenie Cerpadiel sa zrealizuje vodicom CYSY 3x1,5 alt ( CYKY 3x1,5)
Napojenie mixu vodi¢om CYSY 4x1,5 alt ( CYKY 4x1,5).

Snimac externej teploty je umiestneny na severnej strane a napoji sa vodicom JITY 2x1,5 s vedenim
mimo zdruzené trasy silovej Casti elektroinstalacie.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 2




Technicka sprava

Riadiaca jednotka je v zapojeni umoziujucom pretoCenie Cerpadla v Case mimo prevadzky
so suCasnym striedanim Cerpadiel .

Riadenie vetvy bude RJ zabezpeCovat na zéklade vstupnych informécii z externého Cidla typu Ni
1000 a interného snimaca.

Riadenie kotlovej jednotky  ( spinanie ) bude zabezpeCované iba prostrednictvom RJ
cez solenoidovy kontakt kotla.

Umiestnenie externych Cidiel sa predpoklada na severnej strane objektu. Meranie vody v spiato¢ne
sa realizuje priloznymi Cidlami v zmysle PD.

Na priamy zasah do systému UK sa vyuzZije servopohon KOMEXTERM nasadeny pevne
na MIX . Riadiaci systém nam zaroven zabezpecuje pretoCenie Cerpadiel pocas letnej odstavky.

Riadiaca jednotka zabezpeduje zaroveni dopifianie vody systému UK. Nakolko RJ pracuje
s nominalnym napatim 230V nie je potrebny externy zdroj napajania.

2.5 OHREV TUV
Ohrev TUV sa v objekte nerealizuje.

2.6 PROSTREDIE
Vplyv prostredia na elektroin$talaciu  vzmysle STN 33 2000 5-51 je urCeny
v priloZenom protokole.

VonkajSie vplyvy podfa STN 33 0300 ( pévodna veria STN - len informativne )

a) Prostredie je v objekte urené ako zakladné podfa STN 33 0300 a je v sulade s ¢lankom
3.1.1 ( pre elektroinstalaciu ).

3.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
3.1.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE

Ochrana je zabezpeCovana vzmysle STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.1 izolovanim Zivych Casti
s minimalne pracovnou izolaciou. V dalSom sa ochrana v normainej prevadzke zabezpeCuje zabranami
a krytmi ( STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.2, |P XXB ) a doplnkovou ochranou prudovym chranicom v zmysle
STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.5.

3.1.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE

Ochrana sa zabezpeCuje prevazne vzmysle STN 33 2000 4-41 samoCinnym odpojenim
od napajania ¢l. 413.1 pre site TN-S.

Zakladna ochrana bude doplnené o ochranu pospajanim ( hlavnym ), kde toto bude zahfiat hlavny
ochranny vodic, hlavny uzemnovaci vodi¢, hlavnu uzemnovaciu svorku a cudzie vodivé Casti ako su
rozvodné potrubia objektu ( voda, plyn ), kovové konStrukcie Casti budovy ( ustredné kurenie ), ocelova
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ElektroinsStalacia

vystuz konstrukcie betdnovych prvkov. VSetky menované Casti budu pripojené na equipotencialnu svorku
a uzemnene.

V dalSom bude z&kladna ochrana doplnena o doplnkové pospajanie , ktora sa tyka kotolne, kedy sa
uvedu vSetky kovové sucasti na rovnaky potencial.

Zaroven sa odporuca pouzivat zariadenia triedy Il podfa STN 33 2000 4-41 ¢l. 413.2

Ak dochadza k pospojovaniu kdrenia, vody, treba urobit premostenie jednotlivych meracov
prostrednictvom vodi¢a CY 10 mmz.
Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrannu svorku el. zariadeni. Taktiez budu vodivo pripojené
na ochrannu pripojnicu v domovom rozvadzaci , s oznaCenim totoznosti k vyvodom. Stredné vodice N,
budu vodivo pripojené na pripojnicu strednych vodi¢ov s oznacenim totoznosti k vyvodov.

3.2 ISTENIE A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ochrana zariadeni a elektroinstalacie ako celku sa uskutocni priamo v rozvadzaci zodpovedajucim
ochrannymi prvkami. Su pouzité istiace prvky spolo¢nosti MOLLER a OEZ.

V pripade nesplnenia poziadaviek STN 33 2000-4-41 ¢lanok 413 je potrebné pre zabezpecenie
bezpecnej prevadzky zariadenia anaslednému zabraneniu Urazu elektrickym pradom pouzit ochranu
prudovym chranic¢om.

3.3 VYUZITIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektricka energia sa vyuziva pre vlastni potrebu zriadovatela na napéajanie svetlenych,
zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych ) rozvodov .

4.1 OCHRANNE PASMA

V sulade so zakonom o energetike ( elektrizatny zakon ) €. 251/2012 je ochranné pasmo
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 43.

4.2 OCHRANA PRED KOROZIOU

Ocelové pozinkované Casti sa pred kordziou zabezpecia zakladnym naterom a vrchnym néterom
napriklad farbou na konstrukcie PLUMBINOL. Pridové spoje sa zakonzervuju ochrannym tukom -
NEOLINOM. Na protikor6znu ochranu mozno pouzit BITUMEL a asfaltové zalievky.

4.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani Strukturou nebude negativne ovplyviiovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyzaduje Ziadne zvla$tne protipoziarne opatrenia.

4.4 BEZPECNOST PRACE

Prace na realizicii elektroindtalacie smu uskutoCriovat len pracovnici k tomu opravneny
s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montédZnych pracach musia byt dosledne dodrziavané
ustanovenia prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuju a urCuju prace na uskutoéneni
elektroinstalacie.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 4




Technicka sprava

Pracovnici dodavatefa musia mat osvedCenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.
Prace na elekiroinStalaci  sa budu  vykonavat  vyluéne v beznapatovom stave
so zaistenou bezpec¢nostou.
Prace je potrebné vykonavat v sulade s vyhlaSkou 147/2013 Zb a nariadenim vlady SR €. 396/2006
2z

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI

- Ochrana pred nebezpeCnym dotykovym napatim v silnoprudovych rozvodoch je navrhnuta
samocinnym odpojenim napajania, prudovymi chranicmi a doplnkovym pospajanim- vid STN 33
2000-4-41.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elekirickej instalacie a vedenia odpoveda danému
prostrediu podfa STN 33 2310.

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poSkodenim je polohou a el. inStalaCnymi listami.

- Dimenzovanie vedeni je podfa STN 33 2000-5-523 a suvisiacich STN.

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN
33 2000-5-52, v sulade so suvisiacimi STN (poziarne -STN 38 2156, voCi vode a voCi zavleCeniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, ¢1.9.1.8). Protipoziame upchévky musia byt
certifikované MV SR poziarno-technickym a expertiznym Ustavom, na vykonané prace vystavit
osvedcenie o kvalite prevedenej prace (pre ucely kontroly odboru PO) a prislusné kontrolné Stitky.

- Farebné oznacenie vodi¢ov odpoveda STN 33 0165.

- Bezpelnostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzaCa ako celku je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaca, na stene rozvadzaca . Vypina¢ musi byt oznaCeny bezpecnostnou tabufkou ,Hlavny
vypinac — vypni v nebezpedenstve.

- Podra vyhl.¢. 508/2009 Zz. sa zariadenie mdZe uviest do prevadzky po vykonani predpisanych odbornych
prehliadok, skusok a revizii.

- Obsluhu a pracu na el. zariadeni mdzu vykonavat len pracovnici spdsobili podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z
a v sulade s STN 34 3100.

- Organizécie, ktoré vyrabaju, montuju, rekonstruujd, vykonavaju opravy a udrzbu vyhradenych technickych
(elektrickych) zariadeni a ich Casti, musia byt ku tejto ¢innosti opravnené v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Zz
pre odborné prehliadky a skusky odborne spdsobilé podla vyhl. & 508/2009 Z.z. SBU.

Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej dojde poCas montaze musi byt urCenym pracovnikom
zaznacena do projektovej dokumentacie sluZiacej ku montazi, s podpisom a peciatkou opravnenej osoby,
ktora vykonala zmenu. MontadZzna firma odovzda investorovi uvedent dokumentéciu skuto¢ného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehlasenim o kompletnosti zaznaenych  zmien. Uvedena
dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentécie skutoéného prevedenia stavby. V pripade,
Ze poCas montaze dojde k zavaznejSim zmendm zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montazna
organizacia tieto zmeny konzultovat so spracovatelom projektovej dokumentacie
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ElektroinsStalacia

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENI

V zmysle znenia Zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zékona €.
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace 158/2001 Z.z. je v dalSom uvedené vytypovanie, posudenie a
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvdm a ohrozeniam.

ElektroCast’
8.1.1 NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poSkodenim kablovych
lavok (mechanickym, kordznym posobenim)

- poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kablov a pristrojov

- Zivotnost elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrozariadeni a elektro intalacii

neodborna manipulacia na elektrozariadeni

8.1.2  NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na zivu Cast pri poruche elektroinStalacie, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pradom - Uraz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nahodny dotyk na Zivi Cast, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pridom - uraz elektrickym
prudom, pad, popaleniny, Sok

- nedodrZanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost
prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- zly stav elektrického ruéného naradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti zariadenia

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE

- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ludsky faktor

e Neodstranite/né nebezpecenstvo - stav/viastnost poskodzujuca zdravie

- nedisciplinovanost
- nevSimavost
- zabudlivost

e Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy r6znej povahy

e Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpeCenstvam a ohrozeniam su v ramci dokumentécie rieSené
volbou a umiestnenim prvkov elektrickej instalacie ako aj poukézanim na bezpecnostné predpisy vztahujuce
sa pre prevadzku. Navazne na projektov dokumentaciu musi organizécia (prevadzkovatel) viest zakladnu
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovu dokumentéciu a miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 6




Technicka sprava

ZAVER A ZHODNOTENIE
PretoZze objekt prebera uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi

vlastnostami elektrického zariadenia.
Projektova dokumentacia elektroinstalacie sluzi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt' na elektroinstalacii vykonana odborna prehliadka

a odborna skuska.

Technicku spravu vypracoval : 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi,

INVESTOR : RUDNIANSKA LEHOTA 7




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

VYPRACOVANY:

ZLOZENIE KOMISIE:

0215/ 2017
V Prievidzi 15.02.2017

PREDSEDA : Jan LOCEL, Ing. | elektrotechnik $pecialista/
CLENOVIA : Peter ZAMBOKY, Ing. / projektant /
Martin JAHODNIK Ing. / projektant/

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU ):

MATERSKA SKOLA — RUDNIANSKA LEHOTA

PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podklady

PRILOHY:
Poziarnotechnické posudenie objektu ( Stavebna Cast PD ), Tabulka vonkajSich
vplyvov.
OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany  objekt je realizovany s vyuzitim z&kladnych stavebnych
( certifikovanych ) materidlov. UZivatelia objektu sa budu povazovat za laikov.
ROZHODNUTIE :
VonkajSie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajSich a vihkych ainak nebezpeCnych sa pouZiju elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD a odporucani vyrobcu pre dané elektrické
zariadenia.
ODVOVODNENIE :
VonkajSie vplyvy boli posudzované na zéklade teoretickych znalosti a praktickych
skusenosti pre podobné, v praxi pouZivang, elekirické zariadenia v podobnych
objektoch.
DATUM SPiSANIA PROTOKOLU : 15.02.2017
" podpis predsedu komisie
POZNAMKA :

Prevadzkovatel m& pravo apovinnost po uvedeni objektu do prevadzky ( pred kolaudaciou )
prehodnotit vonkajSie vplyvy na el. zariadenia aspracovat protokol zachytavajuci realny stav
vonkajSieho vplyvu na elektrické zariadenie.



321 PROSTREDIE KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR
(Y) (Y) (Y) (Y)
321.1 | Teplota okolia AA | AAMd
321.2 | Atmosferické podmienky | AB | AB4
321.3 | Nadmorska vyska AC| AC1
321.4 | Vyskyt vody AD | AD1
3915 Vy§kyt cudzich pevnych AEl AE1
telies
321.6 | Viyskyt korozivnych latok | AF | AF1
321.7 | Mechanické namahanie | AG| AG1
321.7.1 | Néraz AG| AG1
321.7.2 | Vibracie AH| AH2
o
=)
321.7.3 | Ostatné Al AJ1 75
3218 Vyskyt rastlinstva alebo Al AK1 S
plesni %“
321.9 | Vyskyt zivocichov AL | AL1 Z‘?
321.10 | Elektromag. elektrostat, |y | apyg 5
ionozujuce pdsobenie =
321.11 | Slnecné Ziarenie AN | AN1 5
>
o
321.12 | Seizmické Ucinky AP | AP1 ;‘
321.13 | Burkova €innost AQ| AQ1 %
321.14 | Pohyb vzduchu AR | ART1 qg)
>
32115 | Vietor AS| ASt 3
>
322 VYUZITIE
322.1 | Schopnost osob BA| BA1
322.2 | Odpor [udského tela BB | BB1
3923 Dotyk 0s6b s potencialom scl BC2
zeme
3924 Podmenky Uniku ) BD| BD1
v pripade nebezpecenstva
Povaha spracovanych
3225 alebo skladovanych latok BE| BE
323 KONSTRUKCIE BUDOV
3931 Konétrgkéné a stavebné cAl ca1
materialy
323.2 | Konstrukcia budovy CB| CB1

Stupis vonkajsich vplyvov v priestoroch , ktoré nie st podl'a ¢l. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normalne
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Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: RUDNIANSKA LEHOTA
Spracoval: Ing. Jan Lécei

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - Skola
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 31m
Sirka W= 12m Ap = 2368.86 m’ (pre zasahy do stavby)
vyska H= 5m Ay = 828398.16 m (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS lli

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo niz§imi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika $kod.

Inzenyrské sité:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Kabel chraniaci pred bleskom alebo instalacia v kanali chraniacim pred
bleskom, v kovovych rarkach alebo kovovych kanaloch
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej pripojnici pospajania ako zariadenie

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
A = 40 000 m* (zadsahy zasahujuce siet)
A =4 000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: podzemné kable poloZené Uplne vnutri uzemnenej mreZovej siete (5.2 EN
62305-4:2011)

Cinitel prostredia pre vedenie: mestské

Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napétie chraneného systému U,, = 6 kV

Pouzité vnutorné vedenie:
- tieneny kabel (nespojeny s pripojnicou ekvipotencialneho pospajania na obidvoch koncoch)
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sludiek (plocha slu¢ky do 50 m2)

Nie je pouZita koordinovana ochrana.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovnou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym

normam.
Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 nebola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie neboli pouzité SPD podla IEC 62305-3.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Podruzny rozvadzac (3x)
SJBC-25E-3N-MZS

Zasuvky (6x)
SJBplus-50-2,5
SJB-NPE-1,5



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: RUDNIANSKA LEHOTA
Spracoval: Ing. Jan Lécei

Zéna 1
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V z6ne nie su umiestnené Ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- MreZova sustava pospajania je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pody alebo podlahy: Strk, mozaika, koberec
Riziko poZiaru: poZiar - nizke
Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.
Ziadne zvlastne rizika.
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- uginné ekvipotencialne prepojenie v pode
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouzité ako sustava zvodov
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- fyzické zabrany

Strata Fudského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L+ =0.01
- Hmotna 8koda (D2) L =0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultirneho dediéstva (L3)

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10'5)

RA RB RC RM RU RV RW Rz Celk. riziko
Rq | 0 0.003 0 0 0 0 0 0 | 0.0027
Rz | - 0.0027 O 0 - 0 0 0 | 0.0027
Rs | —  0.0027 - 0 — | 0.003
R4 | 0 0.0053 O 0 0 0 0 0 | 0.0053

Zlozky rizika (hodnoty 10°°)

0

RA RB Rc RM RU Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R1 | 0 0.0027 O 0 0 0 0 0 | 0.0027 | 1
Rz | - 0.0027 O 0 - 0 0 0 | 0.0027 | 100
Rs | —  0.0027 -- 0 | 0.003 | 100
Ra | 0 0.0053 O 0 0 0 0 0 | 0.0053 | 100
Rp | 0 0.0027 O - - - - - | 0.0027
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 0 | 0
Rr | — 0.0027 -- 0 | 0.003

I

Ro | 0 0 0 0



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: RUDNIANSKA LEHOTA
Spracoval: Ing. Jan Léce

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti
prepatiu spbésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
3x SJBC-25E-3N-MZS
6x SJBplus-50-2,5

6X SJB-NPE-1,5

POZNAMKY:
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PRIVOD. TELEKOM
DIALK.RIADENIE

INTERNY SNIMAC
TEPLOTY

UMIESTNIT vV UCEBNI

L40/40, IT ¢ 16 mm
CYSY-0 2x1/dTY/

SNIMAC TEPLOTY
2xCYSY=0 2x]

140,40
CYSY=0 2x1/dTY/

L40/40
CYSY=0 2x1 /dTY/

RIADIACI
KOTOL
/AKTIVACIA /DEAKTIVACIA /

betonovy chodnik

L40,/40,

CYSY=0 2x1/dTY/

DOPLNKOVE
POSPAJANIE

beténovy chodnik

LEGENDA MIESTNOSTI

EM. NAZOV PLOCHA  ppostRepi  OSVETLENE ULOZENIE
() (LX)
1.05 KOTOLNA - 3.1.1 300 POVRCHOVE

Napatova sUstava je realizovana ako Sxnn +NPE, 250-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.

Prostredie je v jednotlivich miestnostiach urcené v stlade s normou STN 33 0300:1976

Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovemu napdtiu je realizovand v stlade s normou STN

35 2000-4-41 samotinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplni

o ochranu pospajanim. Vyuzije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedl sa nim vSetky
kovové stcasti na spolocny potencial. Premostenie meratov plynu, tepla, vody sa vykona

formou vodi¢a s

prierezom CY 10 mm.

TEPELNY SNIMAC
Ni 1000
UMIESTNIT NA SEVERE !

Jexterny/

Cislo . 2 .
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE -
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UEINNOSTI Bupovy || 552, | MaR-0.1
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY 3 Kétované

P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA ('mm ) 1. =
PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B E3,0043-1TN/2002 P A Et e pcp

Ing. Jan LOCE

INVESTOR OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4
NAZOV VYKRESU n
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betonovy chodnik

DO HR
CYKY—J 5x6
JOCHRANA LSN 25/3/8/

beténovy chodnik

LEGENDA MIESTNOSTI

EM. NAZOV PLOCHA  ppostRepi  OSVETLENE ULOZENIE
() (LX)
1.05 KOTOLNA - 3.1.1 300 POVRCHOVE

Napatova sUstava je realizovana ako Sxnn +NPE, 250-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Prostredie je v jednotlivich miestnostiach urcené v stlade s normou STN 33 0300:1976

Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovemu napdtiu je realizovand v stlade s normou STN
35 2000-4-41 samotinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplni
o ochranu pospajanim. Vyuzije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedl sa nim vSetky
kovové stcasti na spolocny potencial. Premostenie meratov plynu, tepla, vody sa vykona
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

Cislo

2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis

NAZOV AKCIE -
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UEINNOsTI Bubovy || 5%, | EL-0.1
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY Kétovang
P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA ('mm ) 1. -
PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B E3,0043-ITN /2002 P A E1 el PSP
Ing. Jan L O CE |
INVESTOR OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4

NAZOV VYKRESU

MERANIE A mmoc;o;m- ODORYS KOTOLNE || ot 02/2017
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MERANIE A REGULACIA




LEGENDA PRVKOV

PRVOK NAZOV CHARAKTERISTIKA
- Zasuvka zapustend — dvojnasobnd 10 A
{ Zasuvka zapustend — jednondsobna 10 A
T Zasuvka televizna 12 dB
T Zasuvka telefonnd -
g Jednopdlovy prepinac R3
/O/ Striedavy prepinad R6
o Seriovy prefnal RS
)¢ KriZovy prepinad R7
o Zvontekové tlagidlo -
INSTALACNE PRVKY OD SPOLOZNOSTI ABB, DESIGN URCI ARCHITEKT
LEGENDA VODICOV
voDIC NAZOvV CHARAKTERISTIKA
I Svetelny obvod CYKY-J 3x1,5
—_—— — Zasuvkovy rozvod CYKY-J 3x2,5
—_——— Televizny rozvod IT ¢ 16 mm
Zvontekovy rozvod CYKY-0 3x1,5/IT ¢ 16 mm
Telefonn§ rozvod IT 16 mm

LEGENDA SVIETIDIEL

OZN. CHARAKTERISTIKA ZDROJ

A Lustrovy vivod KOMPAKT

B POLOOBLUK—NASTENNY, MASSIVE, IP20 KOMPAKT

B1 POLOOBLOK—NASTENNY, MASSIVE, IP44 KOMPAKT

¢ BODOVE SVIETIDLO. PIKOLO, IP20 HALOGEN /KOMPAKT
D MASSIVE, P20, KOMPAKT

E TWD IP44, 2x36W ZIARIVKA

A

N

N

zﬁzlnoy Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY %Tﬂ%su EL-0.2
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY Kétované
P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA (mm ) 1 -
SROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B ES,0043-N/2002 P WE_ || pop
Ing. Jan LOCE I
INVESTOR OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Formét 9 A4

NAZOV VYKRESU

MERANIE A REGULACIA LEGENDA Datum 02/2017
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TECHNICKA SPRAVA

BLESKOZVOD

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI
BUDOVY MATERSKA SKOLA,
RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY : P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA
INVESTOR : OBEC RUDNIANSKA LEHOTA
PROJEKTANT: ING. JAN LOCEI

STUPEN : STAVEBNE POVOLENIE

DATUM SPRACOVANIA: DECEMBER 2016



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

VYPRACOVANY:

ZLOZENIE KOMISIE:

0219B/ 2017
V Klaéne 22.2.2017

PREDSEDA : Jan LOCEL, Ing. | elektrotechnik $pecialista/
CLENOVIA : Peter ZAMBOKY, Ing. / projektant /
Martin JAHODNIK Ing. / projektant/

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU ):

MATERSKA SKOLA — RUDNIANSKA LEHOTA

PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podklady

PRILOHY:
Poziarnotechnické posudenie objektu ( Stavebna Cast PD ), Tabulka vonkajSich
vplyvov.
OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany  objekt je realizovany s vyuzitim z&kladnych stavebnych
( certifikovanych ) materialov. UZivatelia objektu sa budu povazovat za laikov.
ROZHODNUTIE :
VonkajSie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajSich avlhkych ainak nebezpeénych sa pouZiju elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD a odporucani vyrobcu pre dané elektrické
zariadenia.
ODVOVODNENIE :
VonkajSie vplyvy boli posudzované na zéklade teoretickych znalosti a praktickych
skusenosti pre podobné, v praxi pouZzivané, elektrické zariadenia v podobnych
objektoch.
DATUM SPiSANIA PROTOKOLU : 22.2.2017
" podpis predsec komnisie
POZNAMKA :

Prevadzkovatel ma pravo apovinnost po uvedeni objektu do prevadzky ( pred kolaudaciou )
prehodnotit vonkaj$ie vplyvy na el. zariadenia a spracovat protokol zachytavajici redlny stav
vonkajSieho vplyvu na elektrické zariadenie.



321 PROSTREDIE KOD PR'(EﬂOR KOD PR'F;?‘IOR KOD PR'F;?‘IOR KOD PR'(EﬂOR

321.1 | Teplota okolia AA || AA7

321.2 | Atmosferické podmienky | AB || AA7

321.3 | Nadmorska vyska AC ||| AAT7

3214 | Vyskyt vody AD ||| AA7

3915 Vy§kyt cudzich pevnych AE Il paA7
telies

321.6 | Viyskyt korozivnych latok | AF ||| AA7

321.7 | Mechanické namahanie AG || AA7

321.7.1 | Naraz AG || AA7
321.7.2 | Vibracie AH || AA7
321.7.3 | Ostatné AJ || AA7
- : g
3218 Vyskyt rastlinstva alebo AK I pA7 Z,
plesni <
321.9 | Vyskyt zivoichov AL || AA7 é
Elektromag.,elektrostat., g
321.10 ionozuijuce pdsobenie AMI| AAT 2
321.11 | Slnec€né Ziarenie AN || AA7 ~§
321.12 | Seizmické uginky AP || AA7 é
&
321.13 | Burkova Ginnost AQ || AA7 ‘g
>
-4
321.14 | Pohyb vzduchu AR |I| AA7 5
>
321.15 | Vietor AS || AA7
322 VYUZITIE
322.1 | Schopnost osob BA || AA7
322.2 | Odpor [udského tela BB || AA7
3923 Dotyk 0s6b s potencialom Bc || Aa7
zeme
3924 Podmenky Uniku ) BD || pA7
v pripade nebezpecenstva
Povaha spracovanych
3225 alebo skladovanych latok BE]| AA7
323 KONSTRUKCIE BUDOV
3931 Konétrgkéné a stavebné call pa7
materialy
323.2 | Konstrukcia budovy CB || AA7

Stupis vonkajsich vplyvov v priestoroch , ktoré nie st podl'a ¢l. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normalne

Strechy
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Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: RUDNIANSKA LEHOTA
Spracoval: Ing. Jan Lécei

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - Skola
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 31m
Sirka W= 12m Ap = 2368.86 m’ (pre zasahy do stavby)
vyska H= 5m Ay = 828398.16 m (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS lli

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.24 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo niz§imi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika $kod.

Inzenyrské sité:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Kabel chraniaci pred bleskom alebo instalacia v kanali chraniacim pred
bleskom, v kovovych rarkach alebo kovovych kanaloch
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej pripojnici pospajania ako zariadenie

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
A = 40 000 m* (zadsahy zasahujuce siet)
A =4 000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: podzemné kable poloZené Uplne vnutri uzemnenej mreZovej siete (5.2 EN
62305-4:2011)

Cinitel prostredia pre vedenie: mestské

Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napétie chraneného systému U,, = 6 kV

Pouzité vnutorné vedenie:
- tieneny kabel (nespojeny s pripojnicou ekvipotencialneho pospajania na obidvoch koncoch)
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sludiek (plocha slu¢ky do 50 m2)

Nie je pouZita koordinovana ochrana.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a urovnou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym

normam.
Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 nebola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie neboli pouzité SPD podla IEC 62305-3.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Podruzny rozvadzac (3x)
SJBC-25E-3N-MZS

Zasuvky (6x)
SJBplus-50-2,5
SJB-NPE-1,5



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: RUDNIANSKA LEHOTA
Spracoval: Ing. Jan Lécei

Zéna 1
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V z6ne nie su umiestnené Ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- MreZova sustava pospajania je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pody alebo podlahy: Strk, mozaika, koberec
Riziko poZiaru: poZiar - nizke
Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.
Ziadne zvlastne rizika.
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- uginné ekvipotencialne prepojenie v pode
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouzité ako sustava zvodov
PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- fyzické zabrany

Strata Fudského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L+ =0.01
- Hmotna 8koda (D2) L =0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultirneho dediéstva (L3)

- Hmotna skoda (D2) L =0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10'5)

RA RB RC RM RU RV RW Rz Celk. riziko
Rq | 0 0.003 0 0 0 0 0 0 | 0.0027
Rz | - 0.0027 O 0 - 0 0 0 | 0.0027
Rs | —  0.0027 - 0 — | 0.003
R4 | 0 0.0053 O 0 0 0 0 0 | 0.0053

Zlozky rizika (hodnoty 10°°)

0

RA RB Rc RM RU Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R1 | 0 0.0027 O 0 0 0 0 0 | 0.0027 | 1
Rz | - 0.0027 O 0 - 0 0 0 | 0.0027 | 100
Rs | —  0.0027 -- 0 | 0.003 | 100
Ra | 0 0.0053 O 0 0 0 0 0 | 0.0053 | 100
Rp | 0 0.0027 O - - - - - | 0.0027
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 0 | 0
Rr | — 0.0027 -- 0 | 0.003

I

Ro | 0 0 0 0
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VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti
prepatiu spbésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
3x SJBC-25E-3N-MZS
6x SJBplus-50-2,5

6X SJB-NPE-1,5

POZNAMKY:
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Bleskozvod

l. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : ;VYéENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY MATERSKA
SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY : RUDNIANSKA LEHOTA

KRAJ : TRENCIANSKY, OKRES PRIEVIDZA

OBJEDNAVATEL : OBEC RUDNIANSKA LEHOTA

PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI, 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :

Predmetom projektovej dokumentacie je Ciastocna realizacia bleskozvodu objektu .
UZEMNE PODMIENKY : , ) ,

NAMRAZOVA OBLAST STREDNA

OBLAST ZNECISTENIA I

TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA : 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S, TN-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230V
VONKAJSIE VPLYVY :

A ) NORMALNE PODLA STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM C.0219 B/2017

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :

Ochrana samocinnym odpojenim od napajania v zmysle STN 33 2000 4-41 ¢l. 413

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 2




Technicka sprava

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD
4.1 OCHRANA PRED ATMOSFERICKYMI VPLYVMI

Sucastou elektroinstalacie je i projekt bleskozvodu, ktory je navrhnuty ako hrebefovy, ktory pokryva
cely rozsah strechy .

Uzemnenie bleskozvodu sa vykona prostrednictvom existujuceho a nového uzemnovaca vodi¢om a
FeZn ¢$10 mm. Odpor uzemnenia popritom nesmie prekrocit velkost 10Q2. Skutoény zemny odpor sa musi
zistit meranim napriklad Wernerovou metdédou a nésledne uskutoCnit ( neuskutoénit ) zmeny
v dimenzovani zemniacich prvkov bleskozvodu. Nakolko niektoré ¢asti projektovanej stavby st zhotovené
z plechu a kovovych predmetov, treba uskutoénit aj doplnkové pripojenie tychto konstrukcii k hlavnému
zberacCu ako nahodné zberaCe ( odkvapy, Zfaby ak su z plechu hrubého min. 0,6 mm ).

Celé vyhotovenie bleskozvodu sa realizuje v koreSpondencii s normou STN 62 305. V pripade
vyvedenia antény na strechu treba dodrzat aj prislusné ustanovenia normy STN 34 1390 tykajuce sa
televiznych antén. Zvodové vedenie bude urobené vodiom FeZn 8 mm, v podperach podla krytiny
strechy. Pre lapacie vedenie budu urobené miniméalne dva zvody ( spresnené v PD ) umiestnené
v protilahlych stranach budovy. Tieto budu realizované ako podpovrchové v sulade s STN 62 305

Ak sa pouzije lokalny anténny systém je potrebné spojenie tohto s ochranou pred atmosferickymi
vplyvmi prostrednictvom prierazky alebo bleskoistky.

V Objekte sa predpoklada vyuzitie existujuceho uzemnenia ( potrebné pred zacatim prac preverit
odbornym pracovnikom a vykonat odbornu skusku ).

Z hladiska zaradenia LPS je objekt v triede Ill vzmysle STN EN 62 305

4.2 UZEMNENIE

Uzemnenie sa zriaduje v objekte za Ucelom ochrany. Hlavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany
tak, aby minimélne zodpovedal prierezu najvacSieho krajného vodiCa pouzitého v instalacii. Vodi¢
ochranného pospajania nesmie byt mensi ako je polovica prierezu hlavného krajného vodiCa no najmenej
6 mm2 Cu.

V objekte sa vyuziva ( existujuci ) tyGovy ( doskovy ) zemni¢ uloZeny v pdde podfa PD vykres €. EL
3.1. Nakolko poCet zvodov na objekte nevyhovuje poziadavke legislativy je potrebné zriadit' dopinkové
zvody podla v rozloZeni podia PD.

Uzemniovacie vodiCe k uzemiovatom sa musia chranit proti kordzii pasivnou ochranou

- na prechode z beténu do zeme najmenej 30 cm v betdne a 100 cm v pode
- na prechode z beténu na povrch zeme najmenej 10 cm v beténe a 20 cm nad povrchom zeme

Zemny odpor pody : p=50 QmM;1=2x8 m; R, =10 Q

Zemny odpor vyhovuje vzmysle STN 33 2000 5-54, STN 33 2000 4-41 pre uzemnenie elektrického
zariadenia a bleskozvodu.

OBJEDNAVATEL : R. LEHOTA 3




Bleskozvod

5.1 OCHRANA PRED KOROZIOU
Ocelové pozinkované Casti sa pred kordziou zabezpecia zakladnym naterom a vrchnym néterom
napriklad farbou na konstrukcie PLUMBINOL. Pridové spoje sa zakonzervuji ochrannym tukom -
NEOLINOM. Na protikoréznu ochranu mozno pouZit BITUMEL a asfaltové zalievky.
6.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani Struktirou nebude negativne ovplyviiovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyZaduje Ziadne zvl&$tne protipoziarne opatrenia.

6.2 BEZPECNOST PRACE
Prace na realizacii elektroinStalacie smu uskutoCriovat len pracovnici k tomu opravneny
s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montédZnych pracach musia byt dosledne dodrziavané
ustanovenia prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuji a urCuju prace na uskutoneni
elektroinstalacie.

Pracovnici dodavatela musia mat osvedCenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.

Prace sa budu vykonavat vylucne v beznapatovom stave so zaistenou bezpecnostou.
Prace je potrebné vykonavat v sulade s vyhlaSkou 147/2013 Zb a nariadenim vlady SR €. 396/2006
2z
ZAVER A ZHODNOTENIE

PretoZze objekt prebera uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami elektrického zariadenia.

Projektova dokumentacia elektroinstalacie sluzi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt’ na elektroinstalacii vykonana odborna prehliadka
a odborna skuska.

Technicku spravu vypracoval :  0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 4
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UZEMNOVACI <8_@1/ L
[ -
PROTIKOROZNA OCHRANA MUR
min 100 mm v betdne _
a 200 mm mimo betdn I {ZOLACIA
———BETON

%

30x4 Pozinkovany

PODPOVRCHOVY ZVOD

UZEMNOVACI VODIC

| MOR

PROTIKOROZNA OCHRANA
min 100 mm v betone

T
[
a 200 mm mimo betdn /ﬂ _ I {ZOLACIA
I
B ~\ ———BETON

A

40x3 Pozinkovany

POVRCHOVY ZVOD

UZEMNOVACIE A OCHRANNE VODICE

INACKA POPIS POZNAMKA

1 OCHRANNY VODIC

2 VODIE HLAVNEHO POSPAJANIA

3 UZEMNOVACI VvODIC

4 VODIC DOPLNKOVEHO POSPAJANIA

B HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKA

M NEZIVA CAST

C CUDZIA VODIVA CAST

P HLAVNE KOVOVE POTRUBIE

T UZEMNOVAC

Cislo . P .
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY mmmwc EL-3.1

MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

MIESTO STAVBY Kétovang
P.C. 1583, RUDNIANSKA LEHOTA ('mm ) 1. -
PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B E3,0043-ITN /2002 P A E1 el PSP
Ing. Jan L O CE |
INVESTOR OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Format 2 A4

NAZOV VYKRESU

UZEMNENIE Datum 07/2014
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