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ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU - CIEL :

Ciefom projektu je zhodnotenie existujuceho stavu objektu z pohfadu efektivneho
vyuZivania energie, porovnanie s pozadovanymi smernymi hodnotami dostupnej
azavazne] legislativy anésledne doporucenia na znizenie vstupnych néakladov
na energie, ich ekonomické zhodnotenie zpohfadu optiméalnej nakladovosti
odporti¢anych opatreni oproti Casovej navratnosti.

UZEMNE PODMIENKY :

NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCIE OBJEKTU :

OBVODOVE KONSTRUKCIE : MieSané murivo, keramické PP
. tvarnice hr 300-450 mm
DELIACE KONSTRUKCIE : Keramické tehlobloky 150-550 mm
STROPY : /B,
STRECHA : Betonova krytina, plech
VYPLNE OTVOROV : Plast, kov, sklo

CHARAKTERISTIKA VYKUROVANIA OBJEKTU :

TEPLOVYMENNE PLOCHY : Rebrové telesa

ROZYODY UK : Ocelové

ZDROJ TEPLA ; Vlastny kotol na tuhé palivo
MEDIUM UK: Voda/ Voda

REGULACIA -
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Energetické posuddenie

CHARAKTERISTIKA PRIPRAVY TUV OBJEKTU :

ZDROJ TEPLAPRE TUV ; Elekiricka energia
ROZVODY TUV : Pozink, Ciastoéné izolované

CHARAKTERISTIKA OSVETLENIA OBJEKTU :

ZDROJE OSVETLENIA : Linearne Ziarivky 36W, T5
Ziarovky klasické 60-100 W

POUZITE TECHNICKE PODKLADY :

STN 73 0540-1, STN 73 0540-2, STN 73 0540-3, STN 73 0540-4, STN
060210, STN EN 410:2000, STN EN 673:2000, STN EN ISO 6946:2001, STN
EN ISO 10211-1: 1999, STN EN 12524:2001, STN EN ISO 13370: 2001, STN
EN ISO 13789:2001, STN 72 7010, STN 72 7300, STN EN 832, STN EN ISO
10456,

ZAKON 50/1976 v zneni 237/2000 Z.z, 656,657/2007 Z.z. , 90/1998 Z.z
a264/1999Z.z. vnz., 555/2005 Z.z. 300/2012,364/2012 a 324/2016.
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Energeticky audit

1.

Il. ANALYZA SKUTKOVEHO STAVU

POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE ENERGETICKEHO AUDITU

Na zistenie sti¢asného stavu predmetu energetického auditu boli pouzité:

» (daje o spotrebe a nakladoch na teplo pre vykurovanie za cbdobie 2014, 2015, 2016 ,
o dostupna projektova dokumentécia,

« 0sobné konzultacie s prevadzkovatefom objektu,

» fotodokumentécia objektu a technickych zariadeni budov,

» obhliadka na mieste,

e kontrolné merania,

Projektové hodnotenie plne redpekiuje vstupné energetickeé ukazovatele audaje, ktoré boli spracované
vo vstupnom_energetickom audite.

Projektova dokumentacia bola spracovana v sulade so zavermi vstupného energetického auditu a preto

aj zavery a vystupné energetické ukazovatele uvedené v tomto hodnoteni su totozné so zévermi energetického
vstupneho auditu.

Charakteristické parametre konstrukcie ajej skladby, jednotlivych ochladzovanych pléch objektu su

uvadzané v PD ako sucast tohto postdenia.

OPIS OBJEKTU / IDENTIFIKACIA PREDMETU ENERGETICKEHO AUDITU /

Objekt je vyuzivany jednoucelovo a to ako materska Skola, kde plosnom zabere tvori :
- materska Skola 100 % celkovej plochy
Objekt bol uvedeny do prevadzky v Sestdesiatych rokoch minulého storogia. Obvodové murivo je
zmieSané tvorené keramickymi tvamicami hr 300-450 mm. Vyplne otvorov si spravidla jednoduché

osadené v drevenych ramoch.

Niektoré Casti povrchovych vonkajSich omietok st extrahované poveternostnymi vplyvmi a hrozi
bez zasahu degradacia izolaCnych ¢asti obvodového muriva.

Posudenie konstrukcii na povrchovu teplotu, bolo v zmysle STN a mnoZstvo skondenzovanej vody
v murive po€as vykurovacieho obdobia za rok bolo menSie ako mnoZstvo vyparenej.

Objekt ma podlahové vrstvy vyhotovené umemne dobe realizacie ( BEZ Tl ). Strecha objektu je
vyhotovena ako sedlova, kde tepelnd ochranu tvori stropna doska s ¢adiovou vinou.

Sanadné prace na budove z hiadiska tepelnej ochrany objektu neboli uplatnené.
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Energetické posudenie
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TECHNICKE A GEOMETRICKE PARAMETRE BUDOVY
Celkova zastavana plocha [m?] A 356,26
Obvod zastavanej plochy [m] P 88,52
Obstavany vykurovany objem [m®] Vi 1234,80
Merna plocha [m?] Ay 356,26
ochladzovana obalova kontrukcia [m?] YA 1031
Faktor tvaru budovy [m™] SAN, 0,8
Pocet nadzemnych podlazi 2
Priemerna konstrukéna vyska podlazia [m] Py o 3,60
PREVADZKOVY REZIM BUDOVY
Pocet pracovnych dni v roku D 260
Pocet pracovnych dni v tyzdni d 5
Pocet smien za def dy
Dizka pracovnej doby [h] t 8
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Energeticky audit

VYROBA DISTIBUCIA A SPOTREBA TEPLA, EL. ENERGIE NA OSVETLENIE

1.1. VYROBA A PREMENA TEPLA

Vyroba apremena tepla je rieSena v objektovej kotolni 1 x kotol na tuhé palivo 44 kW.
Odovzdavanie tepla je rieSené prostrednictvom teplovodnych. Ako palivo je vyuZivané hnedé uhlie.

Z pohladu kotolne sa predpokiadaju vyuZit racionalizaéné opatrenia s cielom zefektivnit premenu
primarnej energie, zabezpeCif meranie aregulaciu, vyvazenie jednotlivjch vetiev a taktiez
vyregulovanie sustavy.

1.2. ROZVOD A DISTRIBUCIA TEPLA

Vykurovaci systém je teplovodny, kde lezaty rozvod pod stropom a v podlahe. Vykurovacie telesa su
panelove, ocelové a liatinové. Termostatické ventily si nenaindtalované a ststava nie je vyregulovana,
( podra info. od spravcu objektu ). Teplovodna sustava sa vyuziva v celom objekte. Rozvody UK nie su
izolovane ,az na malu Cast v samotnej kotolni ( cca 8 m v hr 30 mm — &adi¢ova vina )

1.3. SPOTREBA TEPLA

1.3.1. SPOTREBA TEPLA NA USTREDNE VYKUROVANIE

Pre objekty sii poZzadované podrfa vyhl. €. 15/1999 Zb. nasledovné vysledné teploty :

kapelne 24°C
predsiene, chodby, schodistia, WC 18°C
triedy 20-22°C
technické miestnosti 10°C

Celkova spotreba tepla po prepote na dihodobé skutoéné merania na UK je 82 200,30

kWh ( 295,92 GJ ). Merné spotreba na jednotku plochy je 239,65 kWh/m2r. Mema spotreba
na jednotku objemu je 66,569 kWh/m3.r.

ENERGIA
(kwh ) 82 200,30
(GJ) 295,92
(kWh/m2 ) 239,65
(GI/m2) 0,86
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Energetické posiudenie

Pri porovnani s hodnotami podfa STN 73 0540 - 1,2,3,4 pre rekonstrukcie budov je realna
spotreba nevyhovujuca.

Na spotrebu UK podstatne vpljva teplota vykurovaného priestoru, ucinnost izolacie
existujlicich rozvodov, G€innost premeny na teplo, vyregulovanie objektu a samotné obvodové
konstrukcie.

Pre hodnotenie potreby tepla na vykurovanie podra jednotlivych objektov bola spracovana

av v

2.1 SYSTEM PRiPRAVY TUV

Tepla voda sa pripravuje v elekirickom zasobniku vody objemu 2x150 L, priéom z&sobniky st
umiestnene takmer v mieste spotreby v kuchyni a pod umyvartiou

Na rozvod vody sa pouZiva pozinkované ocl. potrubie, ktoré je vedené povrchovo a iastoéne
izolované.

Dizka rozvodov je vzhladom na objekt velmi kratka cca 10,0 m (spolu) . Tepla voda je bez
cirkulacie. Jednotlivé ZP st klasického charakteru.

Spotreba mnoZstva teplej vody sa neda samostatne hodnotit, nakolko neexistuji Ziadne meradia
aplikované v samotnom rozvode

Priemerna potreba TUV v objekte je : 2 150 kWh/rok tj. 6,268 kWh/rok/m?

Pricom hodnota bola stanovené ako teoreticka pre typické obdobné objekty so zohladnenim celkovej
spotreby vody meranej na pate objektu.

2. KLIMATIZACIA, VZDUCHOTECHNIKA
V objekte sa klimatizacia a vzduchotechnika nenachadza a nebude sa preto dalej ani hodnotit.
3. OSVETLENIE
Existujtice osvetlenie je realizované prostrednictvom svetelnych zdrojov na béaze klasickej Ziarovky
ovykone 60-100 W a svietidlami s line&rnymi Ziarivkami o vykone 18, 36W. VSetky svietidla majd
nepriehfadné prizmatické alternativne sklenené tienidla bez rozptylovej mriezky. Mnohé svietidla st

v dezolatnom stave na hranici bezpe¢ného poZzivania.

Osvetlenie objektu je zabezpecené svietidlami, uvedenymi v nasledujucom texte:
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Energeticky audit

. VYUZITIE (| POCET |SPOTREBA (| UMIESTE
p.&. TYP PRIKON (W) HOD) | (KS) Wh ) NIE
1 |linear. iar, KP, T5 36 1050 54 2 041,20 MS
2 iiarovka, klasicka E27 60 450 8 216,00 MS
3
4
5
6
SPOLU 2 424,00 62,00 2 257,20
LEGENDA:
KP klasicky predradnik
- T5 typ Ziarivky

Nakolko spotreba elekiriny na osvetlenie nie je samostatne merana, bola vypoéitana na zaklade
odhadnuteho roéného poltu prevadzkovych hodin zdrojov osvetlenia, ktoré boli stanovené
prevadzkovanim jednotlivych priestorov, nakofko prevadzkova doba je znama.

Svietidia si osadené v jednotlivych priestoroch na stropoch, ovladanie je zabezpedované
jednoduchymi mechanickymi spinami systému ON/OFF bez regulacie.

4.1 ZAKLADNE UDAJE O ENERGETICKY VSTUPOCH A VYSTUPOCH

Prehfad o energetickych vstupoch a nakladoch na energie v poslednych troch
kalendamych rokoch uvéadza nasledujica tabulka. Tato je spracovani na zaklade (dajov o
vyfakturovanych mnozstvach jednotlivych druhov energii od dodavatelov:

- uhlie: miestny dodavatel / bana Nnovaky /

- elektrina: SSE-D as.

Energeticke vstupy st podrobnejSie ¢lenené podfa Gcelu spotreby na:
- vykurovanie (UK),
- osvetlenie

- ostatna spotreba ee
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Energetické posudenie

ROK 2014 2015 2016 PRIEMER | merna energia
(kWh/m2)
energia (
kwh ) 617500] 898550 705050 740367 21,59
elektricks |0SVetienie 225720 2257200 225720 225720 6,58
energia
812 |ruy
2150000 215000 2150000 2150,00 6,27
ostatna ee 1767,80] 457830] 264330| 299647 8,74
Jhiie  LKE/rok 19200,00] 18500,00] 19516,00] 19072,00 55,60
kWh 82 752,00 79 735,00 84113,96 82 200,32 239,65

Grafické znazornenie potrieb energie pre objekt

2257,2; 1868,4; . 2150; 1560; 2%
2% 2996,47;
3975,25; 4%
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Energeticky audit

II. RACIONALIZACNE OPATRENIA

1. ZNiZENIE TEPELNYCH STRAT OBJEKTU

Potreba tepla na vykurovanie sa urcila na z&klade teplotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcii
budovy vzmysle STN 73 0540 -1 &l. 10 vypoCtom mernej tepelnej straty H a vypodtom vnitorného
tepelného zisku v zmysle STN 73 05 40-1¢l. 10.2.

Porovnanim skutognej pofreby na vykurovanie pre vykurovaciu sezénu s normalizovanymi
podmienkami a referencnl vykurovaniu sezénu sa vykona paralelne posidenie skutoéného ( riedeného )
objektu s normalizovanym objektom v zmysle uvedenej legislativy.

Teplo technické posudenie stavby je sucastou energetického auditu atvori samostatn(i ast
s prilohami, ktora nasleduje hned za energetickym auditom. Teplo technické posidenie objektu spolu
s odportcaniami pre racionaliziciu bolo vypracované v zmysle platnej legislativy a to najma :

STN EN [SO 13790 : 2008 — energeticka hospodamost budov, vypocet potreby
energie na vykurovanie a chladenie,

- STN EN 18O 13789 : 2008 - tepelnotechnické vlastnosti budov, memy tepelny tok
prechodom tepla a vetranim,

- STN EN ISO 13370 : 2008 - tepelnotechnické viastnosti budov, Sirenie tepla zeminou,

- STN EN ISO 10077-1 : 2007 - tepelnotechnické vlastnosti okien, dveri a okenic,
vypocet stcinitefa prechodu tepla

- STN EN 1SO 6946 : 2008 — stavebné konstrukcie, tepelny odpor a suéinitel prechodu
tepla,
STN 73 0540-2 : 2013 - tepelna ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov, €ast 2 — funkéné poziadavky
STN 73 0540-3 : 2013 - tepelna ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov, Cast 3 - Viastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

Po postdeni existujiiceho stavu objektu doporucujem vykonat Upravu povrchového plasta objektu
( zateplenim ) s pouZitim materialov ( parametre ) v nasledujicom hrubej skladbe :
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Energetické posudenie

ZATEPLENIE OBVODOVYCH SIEN

Zateplenie je mozné pouZit kontakiny alebo nekontakiny zatepfovaci systém.
Pred zaciatkom akéhokolvek zameru je ale potrebny dokladny prieskum nosnych
prvkov a celkového stavu tohto obvodového plasta, postdenie Gnosnosti, navrh
potrebnych Uprav, posudenie dostatoénej spoOsobilosti novo navrhovaného
obvodového plasta vo vazbe na architektdru, zlepSenie parametrov uzivatelskych
funkcii, poZiarnu bezpe¢nost, statiku vo vazbe na nosnl kon$trukciu a nevyhnutné
konstrukéné nadvaznosti na slvisiace konstrukcie.

V audite sa uvazovalo s tymto variantom obnovy obvodového plasta budovy.

S ohfadom na spinenie podmienok tepelnej pohody a spinenie energetickych
poziadaviek budovy, navrhujeme obvodové steny zateplit. Minimalna hriibka tejto
tepelnej izolacie, zabezpeCujlca splnenie energetickych poZiadaviek a névrh
skladby a hribky zateplenia jednotlivych stavebnych konstrukcii je uvedeny v
nasledovnych tabufkéch.

OBVODOVY PLAST TYP - ZATEPLENIE MS:

450 mm - vnatorna omietka
- pévodné tvamica 450 mm ( R=0,584, u=1,712 Wim2/K)
- exit. Omietka
- stykovy material
- tepelnd izolacia hr 150 mm  ( R=4,838, u=0,207 W/m2/K )
- vonkajSia farbena omietka

CELKOVY ODPOR/NODIVODT R= 5,422 m2/K/W
u=0,184 Wim2K

ZATEPLENIE STRECHY

S ohladom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetickych
poZiadaviek budovy, navrhujeme existujlicu stropnt konstrukciu zateplit. Minimalna
hrabka tepelnej izolacie na spinenie energetickych poziadaviek a navrh skiadby a
hrabky zateplenia jednotlivych stavebnych konstrukcii je uvedeny v nasledovnych
tabulkéach.

Ing. Jan LOCE!, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 10
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STRECHA /POSLEDNY STROP /:

200 mm
- existujuca skladba ( R=1,00, u=1,00 W/m2/K)
- tepelna izolacia 360 mm
( R=9,00, u=0,111 W/im2/K')
- Hydroizolaéna krytina

CELKOVY ODPOR/VODIVODT R=10,00 m2/KIW
u= 0,100 WmK

VYMENA TRANPARENTYCH OTVOROV

Navrh tohto opatrenia vyplynul z analyzy sGasného stavu tepelnoizolaénych
vlastnosti vonkajSich otvorovych konstrukcii budovy, na zaklade ktorej sa okna a
dvere podielaji v znagenej miere.

DVERE

- plastové vstupné dvere u=10WmxK
OKNA

- plastové okna u=1,0WmxK

ZATEPLENIE PODLAHY

S ohladom na spinenie podmienok tepeinej pohody a splnenie energetickych
poZiadaviek budovy, navrhujeme existujicu Cast podlahovu konstrukciu zateplit,
Minimélna hrabka tepelnej izolacie na spinenie energetickych poZiadaviek (
amoznosti dalSieho vyuZitia objektu vzhfadom na podchodené vy3ky prechodov )
a navrh skladby a hribky zateplenia jednotlivych stavebnych konstrukcii je uvedeny
v nasledovnych tabulkach. Nakolko a predpokladé instalacia nového vykurovacieho
systému dalsia dodatocna teplena izolécia podlahy je zahrnuta v systémovej doske
ako sucast UK.

200 mm
- existujica skladba ( R=0,5, u=2,00 Wim2/K))
- doplnené tepelné izolacia 50 mm
(R=1,25, u=0,800 W/m2/K)
- Hydroizola¢né krytina

CELKOVY ODPOR/VODIVODT R=1,750 m2K/W
u=0,571 WimK
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Po zhodnoteni ENKON opatreni sa teoreticka energeticka narofnost objektu znizi na 18 240,30 kWh/r
(66,67 GJ ). Merna spotreba na jednotku plochy je 53,16 kWh/m2.r. Merna spotreba na jednotku objemu
je 14,76 kWh/m3.r. ¢o znati, Ze dbjde k uspore 77,81 % nakladov na energiu oproti si¢asnému stavu.

ENERGIA
{(kWh ) 18 240,30
(G1) 65,67
(kWh/m2 ) 53,18
(G)/m2) 0,19
1.1, TECHNICKO EKONOMICKE HODNOTENIE
Zateplenie strechy

Vymena transparentnych vypini
Zateplenie obvodového plasta

Opatrenia je potrebné pre zachovanie funkénosti budovy, bez toho aby sa vyrazne exponovali
tepelné mosty a negativne ovplyvnili fyzikélne viastnosti stavebnych konstrukcii vykonat' su¢asne v jednej
vykurovacej sezéne vo vyznacenom slede

1. Investi¢né (realiza¢né) ndklady tis. € 80,73
teplo na objektoch kWh 63 960,00
5 Uspory palivo ' t{rok 14,8339
néakladov na palivo tis.€ 2,226
3. Névratnost roky 36,27
Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 12
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2.1 REGULACIA A VYMENA ZDROJA TEPLA

VYREGULOVANIE OBJEKTOV A VYKUROVACICH TELIES S TERMOSTATICKYMI VENTILMI

Indtalaciou a spravnym nastavenim termostatickych ventilov je moZné vyuZit pri zabezpedeni tepelne
pohody vnitorné zisky tepla produkované fudmi a strojmi, ako aj vonkajSie zisky zo sine¢ného Ziarenia.
Ventily v8ak budl spravne fungovat iba viedy, ak bude zabezpecené celkové hydraulické vyregulovanie
vykurovacich okruhov, ¢o sa predpoklada ako nezrealizované.

Objekt nema na vykurovacom telese osadené termostatické ventily. Predpokladd sa po spravnom
nastaveni termostatickych ventilov a vyregulovani systému Gspora az 12-16 % energie vzhfadom na
orientéciu objektu.

VYMENA ZDROJA TEPLA, ROZVODOV A VYKUROVACICH TELIES

Existujuci zdroj tepla ( kotol na tuhé palivo ) vobjekte pracuje pri u€innosti 78 %. Rozvody su
realizované v oceli neizolované, bez vyregulovania. Kotlova jednotka pracuje so stélou obsluhou.

Vymenou zdroja tepla za kondenzaény kotol s G€innostou cca 107 %, zaizolovanim rozvodov dojde
k zvySeniu Gcinnosti celej vykurovace] sustavy, znizeniu jej energetickej narocnosti ak eliminovaniu
kominovych strat.

Predpokladana Uspora energie pri vymena min. zdroja tepla predstavuje

5289,70 kWh/r

Nakolko ide o star(i stistavu kurenia doporuéujem vymenu celého vykurovacieho systému, vratane telies,
rozvodov a zdroja tepla.

REGULACIA MAR

Intalaciou MaR po jednotlivych vetvach s kaskadnym riadenim kotlov je moZné dosiahnut dalSiu tsporu
na primamych zdrojov energie. MaR zabezpedi vytvorenie Casového a energetického riadenia,
s moznostou dialkového oviadania a zabezpecenia Easovych predstihov Uéelového vyuZivania jednotlivych
Gasti objektu s vykurovanim na poZadovanu teplotu. Predpokladan& Uspora na primamych zdrojoch sa
pohybuje na Grovni cca 14 + 16%.

Predpokladana Gspora energie pri aplikacii MaR

1295,00 kWh/r
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olotha T [ Jednotka
Investiéné (realizatné) naklady tis. € 96,1268
teplo na objektoch kWh 6 584,70
: Paliva na vstupe m3-plynu 686,62
2. Uspory nakladov na palivo tis.€ 0,364
3. Névratnost roky 264,08

Do poruCujem po zatepleni objektu vyregulovanie systému UK nakofko sa zmenia parametre
objektu.

3.1 INSTALACIA FOTOVOLTAICKEHO SYSTEMU NA VYROBU ELEKTRINY

Strecha budovy vytvara dobré moznosti pre navrh opatrenia na inStalaciu fotovoltaického systému na
vyrobu elektriny za uéelom ohrevu TUV (v zasobniku vody pri kuchyni )

Cielom tohto opatrenia je vyroba elektriny pre vlastni spotrebu. Vychodiskovym kritériom pre navrh
inStalovaného vykonu fotovoltaickych panelov je rona spotreba elektriny pre pripravu TUV.

Dolezitym kritériom pri stanoveni vykonu zariadenia je rocny pofet hodin vyuZitia ostatnych
elektrospotrebiCov v budove poéas trvania sineneho svitu ( 2 290 hodin). Budova je vyuZivana min. 8-
10 hodin denne

Na zaklade tychto kritérii je navrhovany celkovy instalovany vykon 0,8 kWp, ¢omu zodpoveda
cca 4 ks fotovoltaickych panelov o vykone 200 Wp. Roéna vyroba elektriny na takomto zariadeni v
nasich zemepisnych Sirkach predstavuje 9 500 kWh.

ks VYKON ENERGIA
kw kWh
Podet fotovoltaickych panelov ( 200Wp/ks ) 4 0,8 1520,00

Fotovoltaicky systém  bude pozostavat so samotnych amorfnych fotovoltaickych panelov
umiestnenych na podpornej kon3trukcie otoCeny na juznl strany pod 33° uhlom, vodiCom a menica
energie. Zarovef sa zo hlavny istit aza meranie zo strany dodavky dodavatela ee, osadi spatné
blokovacie relé, aby nedochédzalo k dodavke ee do siete.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 14




Energeticky

audit

Investi¢né (realiza¢né) néklady

tis. €

3,6

. el. energie kWh 1520

2. Uspory - : p
nakladov na energiu tis.€ 0,304
3. Navratnost’ roky 11,84

Vzhladom na nizku akumulacn( moZnost energie a nemoznost vymeny rozvodov vody pre jej
diverzifikovan( pripravu sa s uvedenym opatrenim nebude dalej uvazovat.

3.2 VYMENA SVETELNYCH ZDROJOV A SVIETIDIEL

Pri tomto opatreni navrhujeme nahradit svietidla, v ktorych su svetelné zdroje s nizSou Géinnostou za
hospodéarmejsie. Uginnost svetelného zdroja je vyjadrena memym svetelnym tokom Im/W. Celkovy
inStalovany prikon v povodnych svietidiach je 16 456 W, ¢im sa dosahuje svetelny tok 1 1565 480 Im.

Nakolko objekt disponuje réznymi priestormi s roznom svetelnou intenzitou odpori¢am v hlavnej
Casti budovy vymenu svetelnych zdrojov za svietidla LED o prikone 6, 11, 22 W o identickom
svetelnom toku ako je to doposial.

V skladovych priestoroch doporuCujem vymenu svietidiel, ktoré budi mat zabudované elektronické

predradniky
Zivotnost svietidiel LED 50 000 hod
Zivotnost svietidiel Z T8 EL. predradnik 15 000 hod
Zivotnost LED / tvar - Ziarovka / 50 000 hod
Spotreby el. energie na osvetlenie po racionalizanom opatreni
. VYUZITIE (| POCET |[SPOTREBA (| UMIESTE
£ TYP PRIKON (W
p.C WY hopy | (ks) | Kwh) NIE
1 |LED Ziarovka 6 450 6 16,20 MS
2 |Svietidlo LED 42w 42 1050 20 882,00 MS
3 [svietidlo LED 58W 58 1050 1 60,90 MS
4 |Svietidlo ziarivka 36W 36 45 4 6,48 MS
5
6
SPOLU 1 078,00 31,00} 965,58
OBJEDNAVATEL : 15




Energetické posudenie

Ekonomické hodnotenie

1. Investiéné (realizaéné) naklady tis. € 11,0628
5 Uspory el. energie . kWh 1292

nékladov na energiu tis.€ 0,155
3. Névratnost’ roky 71,37

Vymena zdrojov svietidiel prebieha systémom kus za kus zo zachovanim sicasnej intenzity
osvetlenia s reSpektovanim predpisov v tejto oblasti.

4. PREVADZKA A UDRZBA

Budova by sa mala prevadzkovat za pomoci zadkoleného personélu. Nedostatocne pripraveny personél

anevhodne postupy v prevadzke avldrzbe mozu viest k zvySenej spotrebe energie napriek odpor(¢anym
ENKON opatreniam.

Spravne aplikovany prevadzkovy predpis prinaSa pre objekt

¢ vhodné podmienky na technologicku prevadzku budovy
o permanentne udrzatelné naklady na minimélnej Grovni

v dosledku ¢oho sa predide v budicom
velkym a drahym opravam

Prevadzka a (drzba budovy musi byt zalozena
o prevadzkovy personal musi mat poZzadované vzdelanie a motivaciu
o rozdelenie zodpovednosti za Udrzbu, bilancie energii a prikonov
o vypracovanie kompletnej dokumentécie pre prevadzku a Gdrzbu, ktord musi byt
prehfadna a k dispozicii.
o zabezpetenie pomdcok na efektivne organizovanie a vykonavanie prace

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 16




Energeticky audit

5. ZHODNOTENIE ENKON OPATRENI

Usbora enereie Uspora nékladov |  Néklady na N
OPATRENIE P 8 energie opatrenie
(kWh ) { EUR) { EUR)
zateplenie objektu 63960,00 2226,00 80726,00 36,27
Vymena kotlov+vyreg. UK 6584,70 364,00 96126,80 264,08
instalacia fotovoltaiky 0,00 0,00 0,00] | ##HitH
vymena svetelnych zdrojov 1291,60 155,00 11662,80 75,24
SPOLU 71836,30 2745,00 188515,60 68,68
Porovnanie ro¢nych Uspor energie pri jednotlivych opatreniach
70000 3960,00
60000
50000
40000
30000
20000
6584,70
10000 .
0,00 1291,60
0 |
zateplenie Vymena inStalacia vymena
objektu kotlov+vyreg. UK fotovoltaiky svetelnych
zdrojov
Porovnanie ndvratnosti pri jednotlivvych opatreniach
300,00 264,08
250,00
200,00
150,00
100,00 72,24
50,00 0,00
0,00
zateplenie Vymena inStaldcia vymena
objektu kotlov+vyreg. UK fotovoltaiky svetelnych
zdrojov
OBJEDNAVATEL : 17




Energetické posudenie

6. EKONOMICKE ZHODNOTENIE ENKON OPATRENI

Q-
T .

(kwh) 71836,30

Ako vyplyva z ekonomickej analyzy jednotlivych opatreni uplatnenych pre znizenie nakladov na energiu
rieSenych jednoduchou navratnostou sa tato pohybuje na urovni

68,68 roka pri celkovych investiciach 0,188 515 6 mil €

Dynamicka navratnost sa pohybuje na rovni

43,65 roka pri uvazovani medziro€ného rastu cien energie 3 %
a diskontu 5%

Ukazovatel efektivhosti dosiahol hodnotu

a ) kontakiné zateplenie : 2,98 o naznaluje, Ze z ekonomického hiadiska je opatrenie
neefektivne nakolko je koeficient vacsi ako 1.

Technické opatrenie z ekonomického hladiska pre objekt vzhladom na Zivotnost tychto opatreni
pri stanovenych investiénych opatreniach neefektivne aCisto z pragmatického hladiska sa odporiéa ich
vykonavat vzhladom na staticki ( stavebnl ) stabilizaciu aobjektu a jednotlivych konstrukcii, rovnako
z architektonického hladiska sa zabezpeCi zlepsenie vizualneho obrazu objektu. Rovnako sa doporuuje
vymena svetelnych zdrojov, nakolko mnohé si bez krytov.

V predchédzajucej analyze boli vymenované enkon opatrenia, ktoré zko savisia a nadvazuji na seba.
Znamena to, Ze navrhované opatrenia je potrebné riesit v uzkom ¢asovom rozpéti.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 : 18




Energeticky audit

ODPORUCANIA, VYUZITIA

V dalsom sa nebude uvazovat z opatreniami na znizenie potreby energie savisiacou s pripravou TUV,
nakofko spravca objektu neuvazuje s centrainou pripravou TUV, ale naopak s lokalnou existujpcou pripravou
TUV, ktorej rekonstrukcia prebehla v nedavnej minulosti.

V dalSom je moZné Uspory dosiahnut redukciou a prehodnotenim velkosti vykurovacich telies t.j. znizenie
celkového objemu vykurovacieho média t,j. systém sa stava flexibilnej$i ekonomicky menej nakladny a dojde
k ispore 20-30 % energie viazanej v objeme média. Zaroved je potrebné zvazit nasadenie jednotlivych vetiev
do prevadzky t.j. Easové zhodnotenie potreby tepla v objekte.

ENKOM opatrenia majti vyznam iba v rukéch spréavneho energetického manaZmentu tj. kvalifikovanej
obsluhy.

Doporu¢ujem vyhodnocovanie objektu v porovnani z referentnou ET krivkou, ktora je pre kazdy
objekt jedinena.
o Jej priebeznym sledovanim je moiné riadit aupravovat prevadzku vsetkych technickych
zariadeni
e Odhalit chyby v prevadzke a prevadzkovych postupoch
e Znizovat energetickt spotrebu
» Dokumentovat a preukézat vysledky implementacie energeticky ispornych opatreni.

OBJEDNAVATEL : 19




Energetické posudenie

7. ENVIROMENTALNE HODNOTENIE /EMISIE /

Realizaciou navrhovanych opatreni stavebnych Gprav objektu djde k znizeniu spotreby prvdtného
paliva z ¢oho vyplyva znizenie zataZenia Zivotného prostredia zneCistujicimi latkami (SO2, NOx, CO, tuhé
znedistujlice latky). Nakofko sa jedn4 o spalovanie fosiineho paliva najvacsie mnozstvo pripada na sklenikovy
plyn CO2

V zmysle vyhl. 300/2012 ,364/2012 a 324/2016 sa na primamu energiu a z pohfadu vyuZitia
zariadenia na jej premenu uplatnil sucinitel v zmysle prilohy &.2 menovanej vyhlasky t,.

Tepelna energia 0,290 kg/kWh / kotol na uhlie — exist./
Tepelna energia 0,220 kg/kWh / kotol na plynné palivo — novy./
Elekirické energia 0,167 kg/kWh
MNOZSTVO ZNIiZENEHO CO2 (t) 21,49 = 62,65 kg/m2
25000
20000 esrome
15000 memmmn
10000 -
5000
0 cogm————— 7 ¥ H
zateplenie objektu vyregulovanie indtalacia vymena svetelnych
sustavy UK fotovoltaiky zdrojov
Mnozstvo emisii pred racionalizatnymi opatreniami : 2457410 kg
Mnozstvo emisii po racionalizaénych opatreniach : 308450 kg

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 20
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8. HODNOTENIE OBJKETU V ZMYSLE 555/2005

Energetické hodnotenie sa a zaradenie do energetickych tried sa vykonava v zmysle zakona 555/2005
a jeho vykonavace] vyhlasky 300/2012, 364/2012 a 324/2016pre nasledovné kategérie rieSené v projekte.
Nehodnotené kategorie ( energie ) sa hodnotia samostatne ( alt. vobec, nakolko to nie je v zaujme investora

)

VYKUROVANIE
TRIEDA B 133,98 kWh/m2 |

PRIPRAVA TEPLEJ VODY

] TRIEDA B 16,268 kWh/m2 |
VETRANIE, KLIMATIZACIA

TRIEDA NEHODNOTI SA
OSVETLENIE

TRIEDA A 12,815 kWh/im2 |
CELKOVY UKAZOVATEL

TRIEDA A 143,063 kWh/m2 /

POTREBA PRIMARNEJ ENERGIE

V zmysle vyhl. 300/2012,364/2012 zvn 324/2012 sa pre rieSent budovu spotrebuje primama energia
v mnoZstve

E= 19674,70 kWh, — 57,36 kWh/m?2

pre hodnotené miesta spotreby v zavislosti od faktoru primamej energie v zmysle prilohy ¢.2 vyhl
300/2012,364/2012 t,].

Tepelna energia ( PL ) 1,10
Elektricka energia 2,20

ENERGETICKA TRIEDA GLOBALNEHO UKAZOVATEL'A PRIMARNEJ ENERGIE A1

Ukazovatel spotreby primamej energie poklesol oproti pévodnému stavu aplikaciou racionalizaénych
opatreni 0 84,2318 % zpbvodnych ( 124 776,30 kWh / 363,77 kWh/m?/ triedy ,F* ) energie vyuZivanej
na pokryvanie tepelnych strat a innost el. zariadeni

USPORA MEDZI EXISTUJUCIM A NAVRHOVANYM STAVOM JE - 105 101,60 kWh / 306,41 kWh/m2

OBJEDNAVATEL : 21
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9. ZAVER

Energeticky audit preukazal, Ze hodnoteny objekt ponika znatné mozZnosti Gispor predovsetkym
v spotrebe tepla, a to hlavne v zniZovani tepelnych strat budovy a rovnako zniZenie emisii

Vsetky vypolty, zavery a odporucenia tohto energetického auditu vychadzaju z postidenia spotreby
energie v roku 2013 az 2016 . Vyska investiCnych nakladov a ekonomické hodnotenie vychadza z obvykljch
cien stavebnych materialov, strojov, zariadeni a z cien energie a jednotlivych médii v dobe spracovania tohto
energetického auditu.

A) CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Realizacia objektu 1960-1962
Celkova podlahova plocha objektu ( vykurovana ) 343,00 m?
Plocha urtena na hospodarsku ¢innost 0 m2
Obostavany objem vykurovanych podlazi 1234 m3

- Objekt je tvoreny nosnymi vnitornymi a obvodovymi murovanymi
stenami hr 300-450 mm, ktoré budd zateplené KZS na baze EPS v hr
160 mm + stropné konstrukcia bude zateplena v hr. 360 mm.

B) ENERGETICKE HODNOTENIE BUDOVY

Racionalizatné opatrenia Vymena transparentnych konstrukcii
Zateplenie nepriehfadnych konstrukcii ( steny,
Strop, podlahy )

Vymena osvetlenia a zdrojov svetla v objekte

Zaradenie objektu pred racionalizaénych Gpravach F / nehospodarna budova /
Zaradenie objektu po racionalizalnych tpravach A1 [ ultranizkoenergeticka budova /

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 22
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POTREBA ENERGIE PRED (kWh/m2) PO (kWh/m2)
VYKUROVANIE ' 239,65 33,98
PRIPRAVA TEPLEJ VODY 6,268 6,268
VETRANIE CHLADENIE NENACHADZA SA NENACHADZA SA
OSVETLENIE 6,580 2,815
GLOB. UKAZ. PRIM. ENEGIA 363,77 57,36
Priem. sucinitel’ prechodu tepla ( W/m2/K) 2,512 0,557

C ) ENVIROMENTALNE HODNOTENIE

EMISIE PRED ( kgfrok )
TZL 0,152
S02 0,429
NOx 0,105
co 0,858
voc | 0,143
TOC 0,117
PM1o 0,061
PMas 0,038

Znizenie emisii CO2 za hodnotené kategérie
ZniZenie emisii SO2 za hodnotené kategorie
Znizenie emisii NOx za hodnotené kategorie

Vyrobena energia z OZE

Spotreba celk. energie pred racionalizatnymi opatreniami

Spotreba celk. energie po racionalizaénych opatreniach

ZniZenie emisii CO2 za hodnotené kategorie
ZniZenie spotreby primarnej energie

Znizenie konegnej spotreby energie

PO (kg/rok)
0,097
0,012
1,896
0,766
1,529

0,128
0,097

0,097

21,49 tony (62,56 kg/m?)
0,417 kg

1,791 kg / zvySenie /
0,00 kWh  /( elektro- FVA)

86 607,50 MWh/rok ( uhlie, elektro/svetio, Tuv/ )
14 771,20 MWh/rok ( plyn, elektro/svetio, Tuvr )

2149tony (6256 kg/m?)
105 101,60 kWh (306,41 kWh/m? )

71836,30 kWh

OBJEDNAVATEL :
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ZniZenie koneCnej potreby energie

USPORA NA VYKUROVANI
USPORA NA EL. ENERGII

USPORA CELKOM

80 456,70 kWh

85,82 %
29,31 %
82,94 %

V ramci projektovej pripravy odporaame vypracovat statické postdenie vplyvu
navrhovanych opatreni na stavebné konstrukcie a tepelnotechnicky posudok a pripadné zistené technické
rozdiely oproti navrhu v EA zohladnit v dalSom stupni pripravy projektu. Realizaciou navrhovanych opatreni v
energetickom audite dojte k z&sadnému zasahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastnik budovy je povinny podfa
§ 8 zakona €.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpe(it hydraulicke vyvazenie vykurovacej

sstavy budovy.

Technick( spravu vypracoval :  0011-ITN/2002 P AB E2,
0043-ITN/2002 P A E1.1,
SEA 376/2004,
4324 *7* 5-3

Ing. Jan LOCEI
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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. Identifikaéné udaje stavby a investora

Néazov stavby : Zvysenie energetickej ucinnosti budovy materska skola,
Rudnianska Lehota

Miesto stavby : Rudnianska Lehota, p.¢. 1583

Charakter stavby : Stavebné upravy

Katastralne uzemie : Rudnianska Lehota

Parcely Cislo : 1583

Okres : Prievidza

Kraj : Trenciansky

Investor : Obec Rudnianska Lehota

A.2. Identifikaéné udaje projektantov stavby

Projektant , Cadprojekt, s.r.o, Prievidza, Ciglianska 9,
sidlo KoSovska cesta 24, Prievidza
Stavebno-architektonické rieSenie : Ing. DobiSova Daniela, CADPROJEKT, s.r.o0.Prievidza

Ing. Slizova Jaroslava, CADPROJEKT, s.r.o0.Prievidza
Ing. Jahodnik Martin, CADPROJEKT, s.r.0.Prievidza

Statické rieSenie : Ing. Svatoslav Vazan — SAP, Skolska 101, Bojnice
Energeticky audit ; Ing. Jan Locei

Bleskozvod ; Ing. Jan Locei

Poziarna ochrana ; Ing. Bartolen Oliver, OLBA s.r.0. Zemianske Kostolany

A.3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej buducu prevadzku

Zastavana plocha:
Materska Skola ; 355,39 m?

3.1. Struéna charakteristika uzemia a spésob doterajSieho vyuzitia

Objekt — materska skola, sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Rudnianska Lehota, parcela
¢. 1583. Pozemok je oploteny, je pristupny existujicou asfaltovou cestou, terén je svahovity.

Objekt je napojeny na existujuce verejné rozvody inzinierskych sieti — vodovod a elektricka
energia.

3.2. Zdévodnenie stavby a technickych ciefov na zaklade zhodnotenia vyuzitia uzemia

Na zéklade poZiadavky investora projektova dokumentécia rieSi zvySenie energetickej Ucinnosti
objektu materskej Skoly na zaklade energetického auditu. Ta zahfiia vymenu vyplni otvorov (okna,
dvere), zateplenie stien a stropu objektu nad poslednym nadzemnym podlaZim a nové rozvody tepla
a doplnenie plynového vykurovacieho zdroja k uz existujucemu na tuhé palivo ktory bude ponechany ako
zalozny. TaktieZ je poziadavka na vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu - rampy pre imobilnych.

Pbvodny objekt materskej Skoly je jednopodlazny, Ciastocne podpivniceny so sedlovou strechou.
Nosny systém je stenovy znosnych obvodovych avnutornych stien. Obvodovy plast je tvoreny
z tradicnych murovacich materialov ako tehly . Vyplne otvorov su okna drevené, dvojité, otvaravé a dvere
jednokridlové, otvaravé, drevené a plastové dvojkridlové. Krytina je z ocelového pozinkovaného plechu,
klampiarske konstrukcie su z pozinkovaného plechu. V objekte je vykurovanie kotolom na tuhé palivo.

Stavebné upravy na danom objekte riesia:

- vymenu vyplni otvorov za plastové

- zateplenie fasady

- zateplenie Casti stropu nad poslednym nadzemnym podlaZim



- zateplenie Casti stropu posledného nadzemného podlaZzia z interiéru
- doplnenie zdroja tepla, vymena rozvodov tepla

vymena vykurovacich telies a dopinenie o podlahové vykurovanie
vytvorenie bezbariérového vstupu - rampy pre imobilnych a s tym spojené terénne upravy

A.4. Prehlad vychodiskovych podkladov
Pri spracovani predlozenej dokumentécie projektant vychadza z nasledujucich podkladov:
-podklady poskytnuté investorom
-snimka z katastralnej mapy
-prislusné technické normy, predpisy a vyhlasky
-energeticky audit
A.6. Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu

V blizkosti stavby nebude realizovana Ziadna subezna vystavba. Vystavba nebude mat vplyv na
okolité budovy.

A.7. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov stavby
Prevadzkovatelom stavby je investor obec Rudnianska Lehota.
A.8. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoncéenie stavby

Zahajenie vystavby:
UkonCenie vystavby:

A.9. Skusobna prevadzka a doba jej trvania s postupnym uvadzanim stavby do
prevadzky

Stavba bude uvedena do prevadzky ako celok. NeuvaZuje sa so skusobnou prevadzkou.

V Prievidzi, januar 2017 Vypracoval :
Ing. Martin Jahodnik

CADPROJEKT,s.ro.
Ciglianska 9, 971 01 Prievidaa
10:31627251 @



Ing. Svatoslav Vazan — SAP, Skolska 101, 972 01 Bojnice, ICO: 34 632 883

STATICKY POSUDOK STAVBY

ZVYSENIE ENERGETICKE] UCINNOSTI BUDOVY

MATERSKA SKOLKA RUDNIANSKA LEHOTA

INVESTOR : Obec Rudnianska Lehota
MIESTO : Rudnianska Lehota
STUPEN : PSP

DATUM : janudr 2017



TECHNICKA SPRAVA

Predmetom statického posudku je ndvrh zateplenia obvodového plasta a
strechy objektu MATERSKA SKOLA, postidenie sa tyka nosnej konstrukcie
objektu ako celku a jej jednotlivych prvkov. Objekt sa nachddza v obci
Rudnianska Lehota.

Skutkovy stav — popis konstrukcnej sistavy:

Predmetny objekt je pddorysného tvaru priblizne obdiZnika, jednopodlazny,
nepodpivniceny, so Sikmou sedlovou strechou s valbami v Stitovych stenach, s
neobyvanym podkrovnym priestorom. Obvodové a vnutorné murované nosné steny
hr. 450 a 300 su z plnych palenych tehal, popr. z porobetonovych tvarnic na MVC.
Stropna konstrukcia nad I.NP je drevend trdmova, s nosnymi tramami uloZenymi na
nosné murované steny. StreSna konstrukcia Sikmej sedlovej strechy je sustavy
vdznicovej, tvorena zdkladnymi prienymi plnymi vdzbami po cca 3,6 m
vyhotovenymi jako klasicka stolica (spodny vazny trdm, dvojica stipov, hambalok),
podopierajtica pozdizne stredové viznice. V prazdnych vizbach st streéné drevené
krokvy po 900 mm, uloZené na vdznice a pomurnice. Stav drevenych nosnych tramov
je neznamy. Zakladové konstrukcie st plosné podpovrchové, pod nosnymi stenami st
jednostupniové zédkladové pasy z prostého betdnu, prislusnej sirky.

Objekt je v dobrom stavebno-technickom stave, nie su zname ziadne zavazné
statické poruchy.

NAVRHOVANE RIESENIE:

Objekt bude zatepleny po celom obvode od vysSkovej trovne -0,2 m (aroven
podkladného betéonu na I.NP) po vyskovut troven + 3,96 m (Groven streSnej rimsy). Je
navrhnuty kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm, v osteniach hr. 20 mm. Ako
zateplovacie teploizola¢né dosky st pouzité fasadne dosky (EPS, XPS, mineralna
vina).

Ukoncenie zateplovacieho systému v spodnej casti bude , Startovacou” plechovou
soklovou listou, vo vrchnej casti obalenim vystuZznou sietkou. Celkova max. vyska
zateplenia je tak 4,16 m.

Navrhnuty zateplovaci systém je kontaktny certifikovany, pozostdva z mineralnej
tenkovrstvej omietky, sklotextilnou sietkou vystuZenej tenkovrstvej stierky a
tepelnoizola¢nych dosiek hr. 150 mm. Dosky su kotvené do obvodového plasta
mechanicky pomocou plastovych tanierovych hmozZdiniek v potrebnom mnozstve, tj.
min. 6 kotiev na 1 m2. Tento systém je navrhnuty Standartne a po statickej stranke je
vyhovujuci.



Je navrhnuté dodatocné zateplenie existujticej drevenej stropnej konstrukcie nad
LNP. Zateplenie je navrhnuté jako sucast novej podhladovej konstrukcie, pomocou
kamennej viny hr. 360 mm, uloZenej na novu zavesent podhladova konstrukciu, ktora
je uchytena o existujiice drevené stropné tramy.

Jestvujuci cely objekt je vyhovujuci na pritaZenie od nového dodato¢ného zateplenia
obvodovych stien a stropnej konstrukcie nad I.NP.

Navrhovana vonkajSia rampa pre pristup osdob s obmedzenou pohyblivostou je
navrhnutd s nosnou vrchnou zb podlahovou doskou hr. 100 mm z beténu tr. C16/20,
vyhotovenou na Strkopieskovom zhutnenom podklade min. hr. 150 mm, doska je
vystuzend pri spodnom okraji zvaranou sietou Q188 — 6/6-150x150 mm. Bo¢né steny
konsStrukcie rampy st navrhnuté monolitické Zb hr. 150 mm, popr. vyhotovené z
debniacich betéonovych tvarnic DBT 20, zalievanych beténom tr. C16/20, so zvislou
vystuzou JR12 po 250 mm a vodorovnou vystuzou JR8 v kaZzdej pracovnej skare. Pod
stenami je navrhnuty zdkladovy pas z prostého beténu tr. C12/15, Sirky 300 mm so
zakladovou 8karou 700 mm pod UT. Strkovy zasyp ako podklad pod spevnent plochu
rampy je nutné zhutnit na Edef =70 MPa.

Postidenie objektu a vysledky statického posiidenia:

Pripadné miestne poskodenia fasddy na je moZné po vytmeleni a vyspraveni
sanacnou maltou modifikovanou pre opravy porobetonovych a keramickych prvkov
uzatvorit kompletnym a certifikovanym zateplovacim systémom, tak aby
v budticnosti nemohlo dochadzat k zavlhnutiu stien aich dalSiemu poskodzovaniu.
Povrchova uprava na miestach, kde je poruSend a odutd, sa musi odstranit. V
miestach, kde je murivo poskodené a uvolnené, sa musi najskor obit (odstranit
uvolnené casti). Na takto upraveny podklad sa nanesie opravovacia malta. Po
zavadnuti je mozné pouzit kontaktny zateplovaci systém s kotvenim tanierovymi
plastovymi kotvami podla projektu a so zohladnenim materidlu podkladu.

Uvedené stavebné zateplovacie rekonstrukéné prace nemaja vplyv na tnosnost
jestvujucich nosnych konstrukcii a celkovu stabilitu jestvujuceho objektu. Uvedené
prace nezasahuja do nosného systému a nenarasaju ho.

Pripadné zmeny a nejasnosti je nutné konzultovat s projektantom.

V Bojniciach, 01/2017 Svatoslav Vazan






CADPROJEKT, s.r.o,, PRIEVIDZA, ciglianska 9
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Néazov stavby

ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI
BUDOVY MATERSKA SKOLA,
RUDNIANSKA LEHOTA

Objekt:
B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
Miesto stavby :Obec Rudnianska Lehota, p.¢. 1583
Investor :Obec Rudnianska Lehota
Zodpov. projektant : Ing. DOBISOVA Daniela, CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza
Projektant - Ing. JAHODNIK Martin, CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza
Stupen : Stavebné upravy
Datum - 01/2017 CADPROJEKT, S.L.O.

Ciglianska 9, 971 01 Prievidaa
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. Charakteristika Uzemia vystavby

B.1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekt — materska Skola, sa nachadza v katastralnom uzemi obce Rudnianska Lehota, parcela
¢. 1583. Pozemok je oploteny, je pristupny existujicou asfaltovou cestou, terén je svahovity.

Objekt je napojeny na existujuce verejné rozvody inzinierskych sieti — vodovod a elektricka
energia.

B.1.2. Udaje o prieskumoch
Na pozemku v mieste navrhovanych stavebnych Uprav nebol urobeny podrobny inziniersko-
geologicky prieskum. VySka ustalenej hladiny podzemnej vody nebola zistena.

B.1.3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov
Pri spracovani predlozenej dokumentécie projektant vychadza z nasledujucich podkladov:
-podklady poskytnuté investorom
-snimka z katastralnej mapy
-prislusné technické normy, predpisy a vyhlasky
-energeticky audit

B.1.4. Priprava Uzemia pre vystavbu

Pred zacatim realizanych prac nie su potrebné Ziadne mimoriadne pripravy pozemku.
Nepredpokladaju sa Ziadne obmedzujuce opatrenia, to znamena vyluky prevadzky verejnych zariadeni,
obmedzenie dopravy a pod.
Funkciu a Ucel pristupovej komunikacie pri realizacii stavby bude plnit asfaltova cesta.

B.2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

B.2.1. Urbanistické a architektonickeé rieSenie

Na zéklade poZiadavky investora projektova dokumentécia riesi zvySenie energetickej Ucinnosti
objektu materskej Skoly na zaklade energetického auditu. Ta zahfiia vymenu vyplni otvorov (okna,
dvere), zateplenie stien a stropu objektu nad poslednym nadzemnym podlazim a nové rozvody tepla
a doplnenie plynového vykurovacieho zdroja k uz existujucemu zdroju na tuhé palivo. Taktiez je
poziadavka na vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu - rampy pre imobilnych.

Pbvodny objekt materskej Skoly je jednopodlazny, Ciastoéne podpivnieny s valbovou strechou.
Nosny systém je stenovy znosnych obvodovych avnatornych stien. Obvodovy plast je tvoreny
z tradicnych murovacich materialov ako tehly. Vypine otvorov su okna drevené, dvojité, otvaravé
a dvere jednokridlové, otvaravé, drevené a plastové dvojkridlové. Krytina je z ocelového pozinkovaného
plechu, klampiarske kontrukcie su z pozinkovaného plechu. V objekte je vykurovanie kotolom na tuhé
palivo.

Projektova dokumentacia samostatne hodnoti existujuci a novy stav objektu s dorazom
na energetické parametre v zmysle uvedenej legislativy a STN a vzajomne ich porovnava ¢im dokazuje
opodstatnenost znizenia energetickych nakladov na objekt.

Uvedené zateplovacie prace nemaju vplyv na unosnost existujucich nosnych konstrukcii
a celkovu stabilitu objektu. Existujuca drevena stropna konstrukcia je vyhovujica a dostato¢ne inosna
na pritazenie od zateplenia.

Zateplenie obvodového plasta tepelnoizolatnym systémom zvysi tepelny odpor obvodového
plasta a je to sanacné opatrenie pre obvodovy plast.



B.2.2. Poziadavky na dopravu
Dopravné rieSenie vychadza z reSpektovania dopravnych vztahov uz navrhnutej zonove;
komunikacnej Struktary.

B.2.3. Upravy ploch a priestranstiev

V zmysle cestného zakona je dodavatel povinny pocas vystavby udrZiavat Cistotu na stavbou
zneCistenych komunikaciach a verejnych priestranstvach, pricom vystavbu musi zabezpedit bez
poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky.

B.2.4. Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, navrhovany objekt je bez
ekologickych zavad a to vzhladom k vonkajSiemu i vnutornému prostrediu. Z hladiska ochrany ovzdusia
je nutné reSpektovat ustanovenia zakona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdusia. V ramci komplexného
rieSenie projektovej dokumentécie bude zohladnené kazdé mozné riziko znecistenia okolitého
prostredia.

Spbsob zneskodnenia, zuZitkovania a odstranenia odpadovych latok a energii a spdsob
zneSkodnenia, alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalSich neZiaducich vplyvov na Zivotné
prostredie vznikajucich prevadzkou stavby bude podrobne rieSeny na zéklade noriem a predpisov
v projektovej dokumentacii. Pre vSetky technické a technologické postupy plati zdsada dodrZiavania
STN a zakonov pre ochranu zivotného prostredia s dérazom na ochranu spodnej vody, zniZzovania
prasnosti a hluku stavby na minimum.

UDAJE O ODPADOCH

Vzniknuté odpady je potrebné ulozit v nadobach na to uréenych (napr. kontajnery) a zabezpecit ich
vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch prostrednictvom opravnenej
organizacie, ktora zabezpeCi prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych
povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy. Z dévodu navrhnutych stavebnych prac vznikne
odpad, zatriedeny podla Katalégu odpadov - ustanovenia kategorizacie odpadov Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR €. 284/2001. pod katalégovymi Cislami.

Kadd Nézov odpadu Druh  Mnozstvo ~ Spdsob likvidacie
kategoria
odpadu
17 01 01 Betdn 0 0,00t skladka
17 01 02 Tehly 0 0,00t skladka
170103 obkladacky, dlazdice a 0 0,00t skladka
keramika
17 01 01 Drevo 0 0,00t skladka
17 02 02 Sklo 0 0,00t skladka
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,00t zberné suroviny
17 05 04 zemina a kamenivo 0
17 09 04 zmieSané odpady zo 0 0,00t skladka
stavieb a demolacii
2001 21 Ziarivky a iny odpad N 0,00t zmluvne odvoz opravnenou
obsahujuci ortut organizaciou

Pri prevadzke budovy budu vznikat tieto druhy odpadov:

1)20 03 01 Zmesovy komunélny odpad -0

2)2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut -N

Odpad ¢.1 (20 03 01 ) bude doCasne skladovany v kontajneri, odvezeny a zneSkodneny organizaciou
opravnenou na ich likvidaciu.

Odpad €.2 (20 01 21) bude likvidovany na zaklade zmluvy s firmou, ktora je opravnena na jeho
likvidaciu.



B.2.5. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri stavebnych amontaznych pracach je potrebné dodrziavat prislusné bezpecnostné,
hygienické, protipoziarne predpisy, nariadenia a normy vSeobecne platné. Postup prac je potrebné
koordinovat s investorom. PoCas vystavby je potrebné postupovat vzmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, dodrzat’ vyhlasku MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z. o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a o odbornej spsobilosti na vykon prac a Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

B.3. Buracie prace
Z dévodu navrhnutych stavebnych prac je nutné urobit buracie prace v nasledujucom rozsahu:
- Odstranenie pdvodnych vyplni otvorov (okna, dvere)
- Odstranenie pévodnych oplechovani parapetov
- Demontaz pévodnych klampiarskych konstrukcii strechy (odpadové rury)
- Demontaz pdvodnych vykurovacich telies a rozvodov
- Vybduranie povodnych podlah v niektorych miestnostiach
- Demontaz a nasledna montaz niekolkych zariadovacich predmetov
- Vybdranie obkladu a dlazby v miestnosti 1.03
- Demontaz a néslednd montaz blezkozvodu
- Odstranenie Casti existujucej betdonovej spenenej plochy pred objektom

B.4. Vykurovanie

Na Ziadost investora, bola urobena projektova dokumentacia Ustredného vykurovania, ktora
rieSi nové vykurovanie objektu. V objekte je existujici kotol na tuhé palivo, radiatory a rozvody k nim.
V ramci projektovej dokumentacie sa pdvodné rozvody a radiatory zdemontuju na nahradia novymi.
Existujuci kotol prepoji do navrhovaného systému.

Ustredné vykurovanie je rieené s dvoma vykurovacimi okruhmi. Okruh ,A“ — raditory a okruh
,B“ — podlahové vykurovanie. Systémom teplovodného vykurovania je snutenym obehom
vykurovacieho média — teplou vodou o tepelnom spade 90/70°C pre vykurovacie telesa — radiatory a o
tepelnom spade 50/44,7°C pre podlahové vykurovanie.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla bude sluzit nastenny plynovy zavesny kotly PROTHERM PANTHER 25 KTO,
s menovitym vykonom 12 az 25 kW, ktory budu osadeny v I.PP v kotolni. Existujuci kotol na tuhé palivo
VIADRUS U22 z vykonom 47 kW sa zachov4 a prepoji s navrhovanym systémom UK.

Ohrev TUV, pre Ugely kipelne a WC budi zabezpegovat existujuci elektricky ohrieva& vody
s objemom 150 litrov, umiestneny v I. PP v kotolni. Pre Ucely kuchyne bude sluzit existujuci elektricky
ohrieva¢ vody s objemom 150 litrov, umiesteny v miestnosti pre upratovacku v I.NP.

Okruh klasického vykurovania

Viykurovanie s teplotnym spadom 90/70°, klasickymi vykurovacimi telesami je navrhnuté
v miestnosti kancelarie, kuchyna a jedalen. Ako vykurovacie telesa su navrhnuté oceloveé radiatory typ
KORAD /vyrobca US Steel KoSice/ vysky 600 mm.
Na privodnom potrubi su radiatory opatrené priamymi ventiimi Herz TS-90V, v danej dimenzii a na
spiatonom potrubi su $rébenia Herz RL1. Radiatory su osadené na typovych konzolach dodavanych
vyrobcom.

Okruh podlahového vykurovania

Vlykurovacie plochy su tvorené plastovymi rirami GABOTHERM HR-PB,DD15x1,5mm.
Néavrh je projektovany podla systému Gabotherm.
Podlahové vykurovanie je navrhnuté v I.NP, v miestnostich herne, kipelne a spalne.
Vlykurovaci systém je teplovodny s vypoctovym teplotnym spadom vykurovacej vody 50/44,7°C.



Pri podlahovom vykurovani je potrubie uloZzené meandrovym spésobom, ¢im sa dosiahne rovnhomerné

rozloZenie tepl6ét v podlahe. Vzdialenost medzi trubkami, ako aj prietok do jednotlivych okruhov je

uvedeny v PD a vo vypocte. Uvazovany povrch podlahy je keramicka dlazba a PVC podlaha.
Podrobnosti vid. Sprava Vykurovania.

B.5. Plynoinstalacia

Projekt rieSi plynoinstalaciu — doregulovanie, meranie spotreby plynu arozvod plynu pre
existujuci objekt materskej Skoly v Rudnianskej Lehote.

Objekt ma navrhnuty nastenny zavesny plynovy kotol umiestneny v [.PP v kotolni. Kotol je v prevedeni
typu ,C*, turbo s odvedenymi spalinami a privodom vzduchu rieSenymi v sutosom potrubi vedenom po
obvodovom murive s vyustenim nad strechu. Kotlik mé vykon 12 — 25 kW a bude sluzit na ucely
vykurovania.

Domovy plynovod vedeny v zemi je z rir linedmeho polyetylénu PE 100, SDR 11, D32x3. Dizka
je 62,5m. Na potrubie sa upevni signalizatny vodi¢ CE 4mm2, uchyteny prichytkami z PVC, alebo
paskou Densolen. Konce signalizacného vodiCa sa dopoja v ocelovej skrinke na autozasuvku pl.
pripojky a koniec sa pripoji na ocelovu ¢ast domového plynovodu v kotolni.

Na trase je lom, ktory je tvoreny kolenom W90° DN32 a oznaceny bude orientanou tabulkou na
obvodovom murive. Zvisla ¢ast potrubia pri HUP bude uloZzena do ochrannej bralenovej rary DN50,
dlhej 1,0m. Pri vstupe do budovy, je potrubie osadené v chranicke D63, dlhej 2,9m. Na hornom konci
chranicky bude osadena Cuchacka, ktora bude ukoncena v poklope. Chrani¢ka a ochrana rura bude
vystredend klznymi objimkami a utesnend koncovymi objimkami. Prechody potrubia sa zrealizuju
pomocou prechodiek USTN 25/32.

Do objektu potrubie prejde cez obvodové murivo do kotolne a pod stropom sa dovedie ku kotlu.
Prechod cez murivo sa bude viest v ocelovej chranicke, ktorej konce musia byt plynotesne utesnené.
Pred spotrebiCom je osadeny uzaver GK DN15.

V kotolni je navrhnuty 1 ks plynovy zévesny kotol PROTHERM PANTHER 25 KTO, s vykonom 12 az
25 kW. Kotlik je v prevedeni piné turbo. Odvod spalin a privod vzduchu je rieSeny pomocou suosého
potrubia a je vyvedeny do vonkajSieho prostredia po obvodovom murive nad strechu. Kotolfia je priamo
vetrana. Pretoze je kolik v prevedeni piné turbo, kubatura a privod vzduchu ku kotliku sa neriesi.
Prevadzkovatel zariadenia sa musi riadit STN 38 6405 ¢1.43, a zékona ¢.124/2006 Z.z.

Rozvodu plynu previest z rir ocefovych, zavitovych ¢iernych, spojovanych zvarovanim, mat. 11 353.1.
Zavitové spoje sa prevedu len pri napojeni plynomera a plyn. kotla. Po prevedeni montédZe domového
plynovodu prevedie dodavatel zariadenia tlakovl skusku rozvodu plynu v sulade s ustanoveniami
kapitoly 6 EN 1755 a kapitoly 7, TPP 704 01.

Podrobnosti vid. Sprava Plynoinstalécie.

B.6. Elektroinstalacie
Predmetom projektovej dokumentacie je elektrointalacia v kotolni a vymena osvetlenia
v objekte materskej Skoly.
ElektroinStalacia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouziti ochrannych a pracovnych pomécok.
Samotné prevedenie elektroinstalacie sa uskutoni vodi¢mi s prierezmi ur€enymi v graficke;
Casti PD. Prevazna Cast rozvodov sa uskuto¢ni podpovrchovo ulozenim do stien, podlah a stropov
objektu.

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5

Energetické posudenie sa vykonava pre osvetlenie objektu



Samotny objekt je napajany z hlavného rozvadzaca objektu ( HR ) situovaného na I. NP. Objekt

je charakterizovany nasledujucimi parametrami :

INSTALOVANY VYKON : P 0,714 kW
SUDOBY VYKON : Ps 0,714 kW /upravované /
Ochrana samoCinnym odpojenim napéjania od poruchy je realizovana ochrannym prvkom
s menovitou hodnotou
HLAVNY ISTIC OBJEKTU: lp exist. A
EXISTUJUCI STAV
Predmetom PD je vymena existujucich svietidiel, ktoré su osadené na strope a na stenach

objektu. Existujuce svietidla su vybavené klasickymi svetelnymi zdrojmi — Ziarovkami o vykone 60-75 W,
osadené v patici E27.

Dalej su vyuZzivané Ziarivkové svietidla osadené linedmnymi Ziarivkami o vykonoch 18, 36W.

VSetky existujuce svietidla su osadené nepriehladnymi prizmatickymi alebo sklenenymi tienidlami
bez rozptylovych mriezok, pripadne bez tienidiel.

NOVY STAV

Po posudeni osvetlenosti jednotlivych priestorov, kde napr. v kancelarii, triede je intenzita
osvetlenia nedostatoéna pristupilo k zmene svietidiel aich Uprave na poZadovanu Uroven
zodpovedajucu poziadavkam priestoru.

Existujuce svietidla sa na existujucich miestach nahradia so svietidlami so zdrojmi LED
s rozptylovymi mriezkami a optikou, ktora vyrazne zvySuje uCinnost svietidla so znizenim jeho el.
prikonu. V pripadoch, kde su pouzité tienidla budu tieto Cire — plne transparentné, pre zabezpedéenie
Cistého priechodu svetla tienidlom.

Svietidld budu napojené na existujuce rozvody, nevyuzité rozvody, budu premostené,
zaizolované av krabiciach ulozené v medzi strope/pod stropom. Svietidla sa najma
v reprezentaénych priestoroch budi menit' v silade s poziadavkami architekta, projektanta
a investora stavby, bez zasahu realizatora so Specifikaciou pocas realizacie ( nie je uréeny ¢as
realizacie / vyskyt svietidla na trhu/)

Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.

B.7. Meranie a regulacia
Predmetom projektovej dokumentéacie je elektroinstalacia, meranie a regulacia kurenia objektu.
Elektroindtalacia a MaR sa v danej Casti objektu zriaduje ako nova v celom rozsahu.

ElektroinStalacia objektu sa vykonéava v zmysle zakladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouziti ochrannych a pracovnych pomécok.

Samotné prevedenie elektroinstalacie sa uskutoCni vodicmi s prierezmi urCenymi v grafickej Casti
PD. Prevazna Cast rozvodov sa uskutoCni podpovrchovo zasekanim do stien objektu. Vodiée sa uloZia
( zasekaju ) podla poziadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat’ pri spajani, ohybani podfa
menovanej STN.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5



Zasuvkovy obvod : CYKY-J 3x2,5
Slaboprudoveé rozvody  : JITY 1

Samotna elektroinStalacia sa bude viest z rozvadzaca ( RK ) objektu.
V objekte sa predpoklada umiestnenie zasuvkovych, svetelnych, ovladacich , silovych a inych
rozvodov, ktoré budu sluzit na napéajanie pevnych a pohyblivych elektrickych zariadeni.
Meranie aregulacia sa bude realizovat s jednotkou ONESOFT-SOFTERM s equitermickou
regulaciou.
V objekte sa nachadzaju dve samostatne regulovatelne vetvy kurenia, kde sa samotnu reguléciu
zabezpeCuje regulacna jednotka SOFTERM ( ONESOFT PRIEVIDZA ).
Napojenie Cerpadiel sa zrealizuje vodiom CYSY 3x1,5 alt (CYKY 3x1,5)
Napojenie mixu vodicom CYSY 4x1,5 alt ( CYKY 4x1,5).
Snimac externej teploty je umiestneny na severnej strane a napoji sa vodicom JITY 2x1,5
s vedenim mimo zdruzené trasy silovej €asti elektroinstalacie.
Riadiaca jednotka je v zapojeni umoziujucom pretoCenie Cerpadla v ase mimo prevadzky
so suCasnym striedanim Cerpadiel .
Riadenie vetvy bude RJ zabezpecovat na zaklade vstupnych informacii z externého €idla typu Ni
1000 a interného snimaca.
Riadenie kotlovej jednotky ( spinanie ) bude zabezpeCované iba prostrednictvom RJ
cez solenoidovy kontakt kotla.
Umiestnenie externych Cidiel sa predpoklada na severnej strane objektu. Meranie vody
v spiato€ne sa realizuje priloznymi Cidlami v zmysle PD.
Na priamy zésah do systému UK sa vyuzije servopohon KOMEXTERM nasadeny pevne
na MIX . Riadiaci systém ndm zaroven zabezpecuje pretocenie Cerpadiel pocas letnej odstavky.
Riadiaca jednotka zabezpeduje zaroveri dopifianie vody systému UK. Nakolko RJ pracuje
s nominalnym napatim 230V nie je potrebny externy zdroj napajania.
Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.

B.8. Bleskozvod
Sucastou elektroinstalacie je i projekt bleskozvodu, ktory je navrhnuty ako hrebefovy, ktory
pokryva cely rozsah strechy .

Uzemnenie bleskozvodu sa vykona prostrednictvom existujiceho a nového uzemrovaca
vodicom a FeZn ¢$10 mm. Odpor uzemnenia popritom nesmie prekrocit velkost 10€2. SkutoCny zemny
odpor sa musi zistit meranim napriklad Wernerovou metoédou a nasledne uskutoénit ( neuskutocnit’ )
zmeny v dimenzovani zemniacich prvkov bleskozvodu. Nakolko niektoré Casti projektovanej stavby su
zhotovené z plechu a kovovych predmetov, treba uskutoénit aj doplnkové pripojenie tychto konstrukcii
k hlavnému zberaCu ako nahodné zberace ( odkvapy, zfaby ak su z plechu hrubého min. 0,6 mm ).

Celé vyhotovenie bleskozvodu sa realizuje v koreSpondencii s normou STN 62 305. V pripade
vyvedenia antény na strechu treba dodrzat aj prislusné ustanovenia normy STN 34 1390 tykajuce sa
televiznych antén. Zvodové vedenie bude urobené vodicom FeZn 8 mm, v podperach podfa krytiny
strechy. Pre lapacie vedenie budu urobené minimalne dva zvody ( spresnené v PD ) umiestnené
v protifahlych stranach budovy. Tieto budu realizované ako podpovrchové v sulade s STN 62 305

Ak sa pouzie lokalny anténny systém je potrebné spojenie tohto s ochranou pred
atmosferickymi vplyvmi prostrednictvom prierazky alebo bleskoistky.

V Objekte sa predpoklada vyuzitie existujuceho uzemnenia ( potrebné pred zacatim prac preverit
odbornym pracovnikom a vykonat odbornu skusku ).

Z hladiska zaradenia LPS je objekt v triede lll v zmysle STN EN 62 305

Uzemnenie sa zriaduje v objekte za UcCelom ochrany. Hlavny ochranny vodic musi byt
dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal prierezu najvacSieho krajného vodi¢a pouZitého



v in$talécii. Vodi¢ ochranného pospajania nesmie byt mensi ako je polovica prierezu hlavného krajného
vodi¢a no najmenej 6 mm? Cu.

V objekte sa vyuziva ( existujuci ) tyCovy ( doskovy ) zemni€ ulozeny v pode podfa PD vykres €.
EL 3.1. Nakolko pocet zvodov na objekte nevyhovuje poziadavke legislativy je potrebné zriadit
doplnkové zvody podfa v rozloZeni podia PD.

Uzemniovacie vodiCe k uzemnova¢om sa musia chranit proti kordzii pasivnou ochranou
- na prechode z betdnu do zeme najmenej 30 cm v beténe a 100 cm v pdde
- na prechode z beténu na povrch zeme najmenej 10 cm v betone a 20 cm nad povrchom zeme

Zemny odporpédy:  p= 50 Qm;l=2x8m; R, =10 Q

Zemny odpor vyhovuje v zmysle STN 33 2000 5-54, STN 33 2000 4-41 pre uzemnenie elektrického
zariadenia a bleskozvodu.
Technické rieSenie je dolozené samostatnou projektovou dokumentaciou.

B.9. Poziarna ochrana

Vramci predmetného projektu dochadza k dodatoénému zatepleniu objektu s konecnou
Upravou fasady a stropu nad 1.NP. Na zateplenie budovy je navrhnuty KONTAKTNY ZATEPLOVACI
SYSTEM s pouzitim tepelnej kamenna vina hr.150 mm, skolkovéa doska EPS hr. 150 mm, a $edy EPS
hr. 50 mm a ostenie 20 mm s ohfadom na poziadavky a zasady zhotovovania ETICS — STN 73 2901.
Stropna konstrukcia bude dodatoCne zateplena tepelnou izolaciou na baze mineralnej viny hr. 140 mm
a hr. 360 mm.

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti sa podfa STN 73 0834 jedna o zmenu stavby II.

- poZziarna vySka do 22,5 m

- nedochadza k zmene uzivania stavby, nemenia sa usekové cesty, nezvacuju sa priestory

- nedochéadza k zvacSeniu poziarne otvorenych pléch v obvodovych konstrukciach
delenie stavby do poziarnych usekov, poZiarne zatazenie, sucinitel a, b, ¢, sa nemenia

Zateplenim a modernizéciou stavby nedochadza k zmene Clenenia stavby na poziarne useky.

V predmetnom rieSeni su zdokumentované poZiadavky protipoZiarnej bezpe€nosti z hfadiska
zakladnych faktorov ako su moznosti bezpe¢ného Uniku 0séb, zabranenie Sirenia poziaru medzi
poziarnymi usekmi v stavbe a mimo stavbu a uspesny zasah hasicskych jednotiek.

Stavba po dodrZani ustanoveni prislusnych vyhlaSok a néasledne vecne prisludnych STN, bude
spifiat poziadavky protipoZiamej bezpecnosti stavieb.

Podrobnosti vid. Sprava PoZiarnej ochrany.

B.10. Energetické posudenie

Predmetom energetického posudenia bolo zhodnotenie energetickych parametrov objektu
(naklady na energiu) sucastného stavu a nového stavu (po zatepleni). Vid energetické posudenie.
Technické rieSenie je doloZzené samostatnou projektovou dokumentaciou.
Podrobnosti vid. Sprava Energetického posudenia.
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Technicka sprava

1. Urbanistické rieSenie

Objekt — materska Skola, sa nachadza v katastralnom uzemi obce Rudnianska Lehota, parcela
¢. 1583. Pozemok je oploteny, je pristupny existujicou asfaltovou cestou, terén je svahovity.

Objekt je napojeny na existujlce verejné rozvody inzinierskych sieti — vodovod a elektricka
energia.

2. Architektonické rieSenie

Na zaklade poZziadavky investora projektova dokumentécia riesi zvySenie energetickej ucinnosti
objektu materskej Skoly na zaklade energetického auditu. Ta zahffia vymenu vyplni otvorov (okna,
dvere), zateplenie stien a stropu objektu nad poslednym nadzemnym podlaZim a nové rozvody tepla
a modernizaciu (vymenu) zdroja tepla, kotla na tuhé palivo.

Pbvodny objekt materskej Skoly je jednopodlazny, Ciastoéne podpivnieny s valbovou strechou.
Nosny systém je stenovy znosnych obvodovych a vnatornych stien. Obvodovy plast je tvoreny
z tradiénych murovacich materialov ako tehly. Vyplne otvorov su okna drevené, dvojité, otvaravé
a dvere jednokridlové, otvaravé, drevené a plastové dvojkridlové. Krytina je z ocelového pozinkovaného
plechu, klampiarske konStrukcie su z pozinkovaného plechu. V objekte je vykurovanie kotiom na tuhé
palivo.

Stavebné upravy na danom objekte riesia:

- vymenu vyplni otvorov za plastové

- zateplenie fasady

- zateplenie Casti stropu nad poslednym nadzemnym podlazim

- zateplenie Casti stropu posledného nadzemného podlaZzia z interiéru

- modernizécia zdroja tepla, vymena rozvodov tepla

vymena vykurovacich telies a doplnenie o podlahové vykurovanie
- vytvorenie rampy pre imobilnych a s tym spojené terénne Upravy

3. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, navrhovany objekt je bez
ekologickych zavad a to vzhladom k vonkajSiemu i vnutornému prostrediu. Z hladiska ochrany ovzdusia
je nutné reSpektovat ustanovenia zakona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdusia. V ramci komplexného
rieSenie projektovej dokumentécie bude zohladnené kazdé mozné riziko znecistenia okolitého
prostredia.

Spbsob znedkodnenia, zUZitkovania a odstranenia odpadovych latok a energii a spdsob
zneSkodnenia, alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalSich neZiaducich vplyvov na Zivotné
prostredie vznikajucich prevadzkou stavby bude podrobne rieSeny na zéklade noriem a predpisov
v projektovej dokumentécii. Pre vSetky technické a technologické postupy plati zasada dodrziavania
STN a zakonov pre ochranu zivotného prostredia s dérazom na ochranu spodnej vody, zniZzovania
prasnosti a hluku stavby na minimum.

4, Bezpecnost' pri praci

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrziavat prislusné bezpecnostné,
hygienické, protipoZiarne predpisy a nariadenia a normy vSeobecne platné. Postup prac je potrebné
koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné postupovat v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, dodrzat vyhlaSku MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z. o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia pri



stavebnych pracach a o odbornej spdsobilosti na vykon prac a Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

5. Buracie prace

Z dévodu navrhnutych stavebnych prac je nutné urobit buracie prace v nasledujucom rozsahu:
- Odstranenie povodnych vyplni otvorov (okna, dvere)

- Odstranenie pdvodnych oplechovani parapetov

- Demontaz pévodnych klampiarskych konstrukcii strechy (odpadové rury)

- Demontaz p6évodnych vykurovacich telies a rozvodov

- Vybdranie povodnych podlah v niektorych miestnostiach

- Demontaz a nasledna montaz niekolkych zariadovacich predmetov

- Demotaz obkladov a dlazby v miestnosti 1.03

- Demontaz a néslednd montaz blezkozvodu

- Odstranenie Casti existujucej betonovej spenenej plochy pred objektom

6. Prace a konstrukcie HSV

6.1 Zemné prace
Zemné prace predstavuju vykopy pre zékladové pasy §. 300 mm pre bezbariérovy pristup -
rampou pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a pre patky 300 x 300 mm pre ukotvenie
zabradlia rampy. Hibia sa do nezamrznej hibky min.1,0 m pod troveri rastiého resp. upraveného terénu.
Samotné vykopové prace sa doporucuje kopat strojne atesne pred betonazou je potrebné
ruéné zacistenie az na zakladovu Skaru. Vytazenu zeminu je potrebné odviest na vopred urCenu
skladku, na stavenisku sa ponecha iba zemina uréena na spatné zasypy.
Pri odhaleni zakladovej Skary je potrebné prizvat statika a posudit zakladové pomery podlozia.
Vykopové ryhy sa podla potreby zapaZia — dbat o0 BOZ.

6.2  Zaklady

Posldenie vychadza z Unosnosti zakladovej pody 150kPa a nepredpoklada stélu hladinu
podzemnej vody v urovni zakladovej Skary.

Ako zékladové konStrukcie bezbariérového pristupu - rampy pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu st navrhnuté priebezné zakladové pasy Sirky 300mm z prostého betonu triedy
C12/15. Zakladové konstrukcie st navrhnuté tak, aby sa zakladova $kara nachadzala v hibke min. 700
mm pod Urovriou rastiého terénu a minimalne 1000 mm pod Uroviou upraveného terénu.

Zakladové konstrukcie - patky 300 x 300 mm pre ukotvenie z&bradlia ,su navrhnuté z prostého
betdnu triedy C12/15 so zakladovou karou v nezamrznej hibke a to min. 1000mm pod Grovriou okolitého
terénu.

6.3  Vodorovné konstrukcie

Navrhované vonkajSia rampa pre pristup 0séb s obmedzenou pohyblivostou je navrhnuté s
nosnou vrchnou zb podlahovou doskou hr. 100 mm z betonu tr. C16/20, vyhotovenou na
Strkopieskovom zhutnenom podklade min. hr. 150 mm, doska je vystuzena pri spodnom okraji zvaranou
sietou Q188 — 6/6-150x150 mm. Taktiez je navrhnuté nové Zelezobetonové monolitické schodisko s
hrabkou dosky 120 mm.

V/ okennych otvoroch v miestnostiach 1.04 a 1.05 je navrhnuté znizenie vySkovej Urovne
nadprazia. Do okennych otvorov sa vlozia pod jestvujuce preklady nové keramické prefabrikované
preklady Sirky 115 mm v pocCte 4 ks na jeden otvor. Nové preklady sa vySkovo osadia do urovne S.H.=
+2,900 m. Do priestoru medzi novy a pévodny preklad sa vioZia porobetdnové tvarnice.

V miestnostiach 1.01, 1.04, 1.05 je navrhnuta nova konstrukcia podlahy s podlahovym
teplovodnym vykurovanim. V8etky pévodné vrstvy podlahy sa odstrania a nahradia sa novymi. V



miestnosti 1.03 sa ponecha nosna konstrukcia podlahy - Zelezobeténova doska a nahradia sa len
vrchné vrstvy podlahy. Nové skladby podlah vid vykres €. 11 - Rez A-A navrhovany stav.

6.4 Zvislé konstrukcie

Bocné steny konstrukcie rampy su navrhnuté monolitické Zb hr. 150 mm, popr. vyhotovené z
debniacich betdénovych tvarnic DBT 20, zalievanych betonom tr. C16/20, so zvislou vystuzou @R12 po
250 mm a vodorovnou vystuzou @R8 v kazdej pracovnej Skare.

V okennych otvoroch v miestnostiach 1.04 a 1.05 je navrhnuté zvySenie vySkovej irovne
parapetného muriva. Spodna ¢ast pdvodnych okennych otvorov sa vyplni porobetdnovymi tvarnicami
P2-440 na lepiacu maltu. Nova vySkova Uroven parapetov okennych otvorov bude +0,900 m.

6.5  Uprava povrchov
VonkajSie steny sa zateplia zateplovacim systémom hr. 150 mm, 50mm a upravia sa:
-vonkajSia omietka silikatova, farbu urci investor pri realizacii
-sokel — vonkajSia omietka silikatova, farbu urci investor pri realizacii
Podlahy v interiéry budd navrhnuté podfa Ucelu miestnosti:
-keramicka dlazba
-PVC

6.6  Stresna konstrukcia

Zateplenie stropnej konstrukcie bude vyhotovené dvomi spdsobmi. V Casti pre deti (trieda,
spalia, chodba, WC) sa vytvori sadrokartonovy podhlad. Podhlad je navrhnuty plny hladky, s krizovym
dvojuroviiovym roStom. Medzi podhlad a stropnu konstrukciu bude vioZzena mineralna vina hr. 360 mm.
Medzi sadrokartonové dosky a rost sa ulozi parotesna folia a miesta uréené pre kotvenie
sadrokartonovych platni a opatria skrutkotesnou paskou.

Nad ostatnou ¢asatou objektu (jedalen, kuchyna, zazemie pre zamestnancov) sa v podkrovi na
stropnu konstrukciu medzi 1.NP a podkrovim ulozia izolacné dosky z mineralnych vlakien hr. 140 mm a
nasledne multireflexna viacvrstvova celoplo$ne zvarana izolacia hr. 11 mm. Tepelna izolécia je
ukoncena drevenym zaklopom. Pod izolané dosky z mineralnych vlakien je navrhnuta
paronepriepustna folia. Pévodna streSna konstrukcia a dreveny krov sa nebude menit.

7. Prace a konstrukcie PSV

71 Tepelné izolacie a hydroizolacie
Na obvodové steny je navrhnuty zateplovaci systém hr. 150 mm, a 50 mm s pouzitim tepelnej
izolacie kamenna vina, soklova doska EPS a Sedy EPS . Na ostenia a nadprazia je navrhnutad kamenna
vina hr. 20 mm.
Zateplovaci systém stien: - stykovy materiél - lepidlo
- tepelna izolacia hr. 150, 50 mm
- lepidlo + sietka
- tenkovrstvova omietka
Na podlahe v podkrovi je navrhnutéa tepelné izolacia z mineralnych vidkien hr. 140 mm
a multireflexna viacvrstvova celoplodne zvarana izolacia hr. 11 mm. Na sadrokartdnovom podhlade -
medzi podhladom a stropnou konstrukciou je navrhnuta izolacia z mineralnej viny hr. 360 mm. Presna
skladba vid. vykresy rezov.

Tepelna izolacia je navrhnuta aj v novych podlahéch a to polystyrén hr. 50 mm, ktory je ulozeny
pod navrhovanym podlahovym vykurovanim.
Presné skladba vid. vykresy rezov.



7.2 Vyplne otvorov

Vnitorné a vonkajSie vyplne otvorov sa vymenia za plastové a ocelové. Okna v obvodovom
murive su navrhnuté plastové s hodnotou sucinitela prechodu tepla ramom maximalne Uf= 1,1 W/im2.K
a tepelnoizolatnym zasklenim s hodnotou sucinitela prechodu tepla zasklenim maximalne Ug= 0,7
W/m2.K. Dvere v obvodovom murive na 1.PP su navrhnuté plastové s hodnotou sucinitefa prechodu
tepla ramom maximaine Uf= 1,1 W/m2.K a tepelnoizolaénym zasklenim s hodnotou sucinitela prechodu
tepla zasklenim maximalne Ug= 0,7 W/m2.K, v spodnej Casti vypinené tepelnoizolatnou sendvi¢ovou
vyplnou. Celkovy sucinitel prechodu tepla jednotlivych vyplfiovych konStrukcii musi byt maximaine
Uw,Ud= 1,0 W/m2.K,

Vnutorné dvere do WC s kupelnou sa odstrania aj so zarubriou. Do povodnného otvoru sa
osadi novéa oblozkova zaruben a drevené dverné kridlo.

7.3 Klampiarske konstrukcie
Navrhované su nové parapetné dosky, nové odpadové rary, pododkvapovy zlab. VSetky
klampiarske prvky su navrhnuté z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.

74  Zamoénicke konstrukcie

Dvere do kotolne v 1.PP su navrhnuté ocelové, jednokridlové 800/1750 mm. Dverna
zaruben je tieZ ocelova.

Na navrhovanej rampe - bezbariérovom vstupe sU navrhnuté zabradlia z ocelovych
profilov 40x40x2,5 mm. Vyplii zabradlia je z ocelovych profilov 20x20x2 mm. Na Casti zabradlia
su vodiace madla pre osoby so znizenou schopnostou pohybu vo vySke 300 mm a 750 mm.
Madla su z ocelovych kruhovych profilov @40 mm.

7.5 Obklady, omietky, podhfady, podlahy

Vnutorné ostenia vymenenych okien a dveri sa upravia vnatornou omietkou a intriérovou
farbou, farbu urci investor pri realizacii.

Nové naslapné vrstvy podlahy su navrhnuté v miestnostiach v ktorych dojde k vybdraniu
existujucich podlah. V triede a spalni pre deti je navrhnuté PVC krytina/ koberec. V kupelni s WC a na
chodbe so Satnou je navrhnuta keramicka dlazba.

V kupelni s WC sa odstrania existujuce zariadovacie predmety. Tie sa nahradia novymi
typovymi.

V Casti pre deti (trieda, spalna, chodba, WC) sa vytvori sadrokartonovy podhlad. Podhlad je
navrhnuty plny hladky, s krizovym dvojuroviiovym roStom. Medzi podhliad a stropnu konstrukciu bude
vlozena tepelna izolacia. Medzi sadrokartonové dosky a rost sa ulozi parotesné félia a miesta uréené
pre kotvenie sadrokarténovych platni a opatria skrutkotesnou paskou.

7.6 Mafby a natery

Néatery klampiarskych kons$trukcii urobit zakladnym, podkladnym a vrchnym syntetickym
naterom - farebny odtien podla poziadaviek investora. Natery sa urobia po zoxidovany plechu ( po 2
rokoch). Ocelové dvere budu natreté vonkajSou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvach.

zamocnickych konstrukcii urobit’ zakladnym, podkladnym a vrchnym syntetickym naterom -
farebny odtier podla poziadaviek investora.

Na steny v interiéry sa pouZije interiérova farba - farebny odtien podfa poZiadaviek investora.

V Prievidzi, januar 2017 Vlypracoval:
Ing. Martin Jahodnik

CADPROJEKT,s.ro.
Ciglianska 9, 971 01 Prievidaa
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Uvod:

Zakladna koncepcia poZiarnej ochrany je spracovana podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov,
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., zakona ¢. 90/1998 Z. z. v zneni zakona ¢. 413/2000 Z. z., zakona ¢.
314/2001 Z. z. a nadvazujucich vyhlasok ako aj platnych STN.

V zmysle § 98 odseku (1) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb pri zmene stavby alebo pri zmene uZivania priestorov stavby sa nesmie znizit
protipoZiarna bezpecnost celej stavby alebo jej Casti a bezpecnost 0sbb alebo stazit zasah hasi¢skej jednotky.

V stavbach, v ktorych sa protipoziarna bezpetnost navrhla a realizovala do 30. septembra 2000, sa zmeny stavieb z
hladiska protipoZiarnej bezpecénosti mézu navrhnit podla technickej normy (STN 73 0834 PoZiarna bezpecdnost stavieb.
Zmeny stavieb.) v sulade s podmienkami ustanovenymiv § 8 a 9.

1. Charakteristika objektu z hladiska poZiarnej ochrany

Predkladané rieSenie PBS sa v ramci projektu ,Zvysenie energetickej ucinnosti stavby” - dodatocného zateplenia
stavby zaoberda posudenim poZiarnej bezpecnosti objektu Materska skola v obci Rudnianska Lehota. Stavba bola postavena
a kolaudovana pred rokom 2000.

Existujuci objekt je jednopodlazny, samostatne stojaci so sedlovou strechou.

Nosny systém objektu pozostava z tradicnych murovacich materialov, tehlové murivo hr 500 mm.
e  Obvodové konstrukcie : tehlové murivo hr. 500 mm

e stropy: Zelezobetonovy monoliticky strop,
e strecha: sedlova
e vyplne otvorov : Drevo, sklo, plast

Konstrukény systém stavby je horlavy, tvoria ho prvky D1,D2 a D3.

V ramci predmetného projektu dochadza k dodato¢nému zatepleniu objektu s kone¢nou Upravou fasady a strechy.

V rdmci modernizacie budu na zaklade tepelno-technického posudenia existujicich vyplni otvorov osadené nové
vyplne otvorov ( vratane parapetov ). Daldou navrhovanou stavebnou Upravou , ktord ne ma vplyv na rieenie
protipoZiarnej bezpecnosti stavby je realizacia SDK podhladu v triedach a prebudovanie exterierového schodiska na rampu
pre imobilnych so vstupom do m.¢. 1.03.

Na zateplenie budovy - obvodového pléita je navrhnuty KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM s pouZitim tepelnej izolacie na
baze minerdlnej viny MW 150 mm, sokel 50 mm a ostenie 20 mm s ohladom na poziadavky a zasady zhotovovania ETICS —
STN 73 2901:2015. Stropna konstrukcia bude dodatocne zateplena tepelnou izolaciou na baze mineralnej viny hr. 150 mm.
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Tepelna izolacia tepelnoizolaéného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musia mat uréend triedu
reakcie na ohen podla STN EN 13501-1 a STN EN 15715.

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti sa podla STN 73 0834 jedna o zmenu stavby II.

- poziarna vyska do 22,5 m (0,00 m)

- nedochadza k zmene uZivania stavby, nemenia sa Usekové cesty nezvacsuju sa priestory.
- nedochddza k zvacSeniu poZiarne otvorenych ploch v obvodovych konstrukciach

- delenie stavby do poziarnych Usekov, poZiarne zatazenie, sucinitel a, b, c sa nemenia

2. Rozdelenie objektu na poZiarne useky, stanovenie poZiarneho rizika, stupfia poZiarnej
bezpecnosti a medznych rozmerov poZiarnych tsekov

Dodatocnym zateplenim a navrhovanymi stavebnymi Upravami stavby nedochddza k zmene ¢Elenenia stavby na poZiarne
useky.

3. PoZiadavky na stavebné konstrukcie

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozZno z vonkajsej strany nehorlave;j
obvodove;j steny v zavislosti od vysky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podla 6.2.7,
ktory sa zhotovuje podla STN 73 2901. Za nehorfavi obvodovu stenu (priecelie a Stit) sa povaZzuje stavebna konstrukcia,
ktord v pozadovanom Case poziarnej odolnosti nezvySuje intenzitu poziaru.

Pri zmene stavby pri navrhovani poziarnej bezpecnosti stavby a tepelnoizolacného kontaktného systému

sa postupuje podla platného pravneho predpisu a suvisiacich technickych noriem; moze sa tiez postupovat podla
STN 73 0802 a nadvazujucich noriem napr. STN 73 0831, STN 73 0833, STN 73 0835, STN 73 0837, STN 73 0838,STN 73
0839, STN 73 0843, STN 73 0834 a pod.“

Poziarna odolnost pévodnych nehorlavych poziarne deliacich konstrukcii v budove ,M3“ sa vzhfadom na vykonané
zmeny stavby nemeni. Stupen protipoZiarnej bezpe€nosti ako suhrn technickych vlastnosti konstrukcii poziarneho useku,
ktoré vyjadruju ich schopnost odolavat predpokladanym Gcinkom poZiaru sa nemeni.

V zmysle ¢l. 6.2.7.11 na zateplenie stropnych alebo stenovych konstrukcii vo vnutri stavby sa navrhuju iba tepelné
izolacie triedy reakcie A2-s1, dO.

Podla ¢l. 6.2.7.5.1 Na tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon A2-sl, d0O na nehorlavej
obvodovej stene nie su dalSie poZiadavky poZiarnej bezpecnosti stavieb.

Navrhované rie$enie KZS na baze mineralnej viny pre MS vyhovuje danym poziadavkam STN 730802/22:2015.

Poziadavky na Bleskozvod pod ETICS.

Elektroinstalacia v stavbe musi zodpovedat poZiadavkdm STN podla prostredi stanovenych v jednotlivych priestoroch
v stavbe. Stavba musi byt vybavena bleskozvodom v zmysle platnych STN. Po zrealizovani zateplenia obvodového plasta sa
musi bleskozvodova sustava uviest do funkéného stavu v zmysle platnych STN. Pri realizacii bleskozvodovej sistavy musia
byt reSpektované suvisiace STN vzhladom na pouzité materidly a spdsob umiestnenia bleskozvodu. Zvodové vedenia
bleskozvodu su kotvené do nehorlavej konstrukcie stavby. Navrhovany ETICS je materialom s triedou reakcie na ohen
Al alebo A2 s1, dO, a nie je potrebné zabezpeéit ochranu proti vzniku a Sireniu poziaru.

Zhotovenie kontaktného zateplovacieho systému vratane tepelnoizolaénej vrstvy sa musi uskutoéhovat podla
realizacnej projektovej dokumentacie zateplenia a podla technologického predpisu prislusného zateplovacieho systému.
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4. Unikové cesty

Pocet 0sOb v stavbe sa realizaciou dodatocného zateplenia nemeni. Zabezpecenie evakuacie oséb a uréenie poziadaviek na
Unikové cesty sa nemeni. Unikové cesty — dizka, irka, druh a pocet zostdva nezmenena.

Osoby, ktoré unikaju z budovy nesmu byt ohrozené pripadnym odkvapkdvanim a odpadavanim jednotlivych komponentov
konstrukcie dodatocného zateplenia. Pouzitie plastov ako tepelnej izolacie je mozné len v kontaktnych systémoch
dodatoéného zateplovacieho systému najviac do vysky stavby h=22,5 m.

V zmysle &, 6.2.7.10.8 STN 73 0802/22:2015 Unikové dvere zo stavby, ktoré st vydstenim Unikovej cesty, sa chrania nad
dverami konstrukciou (napr. strieSka, markiza) vystupujicou z lica obvodovej steny. Tato konstrukcia sa navrhuje s
vyloZzenim minimalne 1 500 mm a Sirkou, ktora presahuje Sirku Unikovych dvier najmenej o 550 mm na oboch stranach, a je
zhotovena z vyrobkov triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO. Tepelnoizolaény kontaktny systém sa okolo dveri navrhuje
triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0. Obdobne sa navrhuju vsetky niky a kiaty okolo tnikovych ciest.

Konstrukcia podla odseku 6.2.7.10.8 nad Gnikovymi a zdsahovymi dverami SO MS sa pri pridani tepelnoizolaéného
kontaktného systému nemusi zhotovit, budova ma viac ako dva vychody z miestnosti, z pozZiarneho Useku na volné
priestranstvo na réznych stranach budovy.

V stavbe sa nenachddzaju priestory, ktoré tvoria zhromaZdovaci priestor, konstrukcie podla odseku 6.2.7.10.8 sa
nezhotovuje. Navrhované riesenie KZS okolo tinikovych vychodov zo stavby “M3“ kde bude murivo zateplené izolaciou z
mineralnej viny po celej vyske steny vyhovuje poZiadavke STN.

5. Odstupové vzdialenosti

Navrhovany tepelnoizola¢ny kontaktny systém s triedou reakcie na ohen aspon A2 s1, d0 na nehorfavej obvodovej stene s
poZiarnou odolnostou (poZiarne uzatvorenej stene) nie je poZiarne otvorenou plochou .

Odstupové vzdialenosti sa realizaciou zateplenia stavby nemenia. Nedochddza k zmenam alebo zdasahom do otvorov
v obvodovych konstrukcidch stavby, ktoré by mali vplyv na protipoZiarnu bezpeénost stavby. V blizkosti stavby ,M3“ sa
nenachdadza do 2,5 m iny objekt. Nehorlavé steny s kontaktnym tepelnoizolatnym systémom aspon A2-s1, dO v zavislosti
na vzdjomnej vzdialenosti medzi dvoma budovami sa nenavrhuju.

6. PoZiarno-bezpecnostné zariadenia

PRIJAZDY, PRISTUPY, nastupné plochy a zasahové cesty
Podmienky prijazdovej cesty sa nemenia, jestvujlca pristupova komunikacia ma trvale volna Sirku najmenej 3,5 m a jej
Unosnost na zataZenie jednou ndpravou vozidla je najmenej 80 kN. Pristupovd komunikdcia je napojena na verejnu
komunikaciu. Nastupné plochy pre stavbu su vybudované.

STABILNE HASIACE ZARIADENIE :

Zateplenim a modernizéciou stavby sa povodné poZiadavky nemenia, v stavbe nemusi byt instalované SHZ.

ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA :

Zateplenim a modernizéciou SO — Materska skola sa povodné poZiadavky nemenia, v stavba nemusi byt zabezpecena EPS.
DOMACI ROZHLAS :

Zateplenim a modernizaciou SO - Materska $kola sa pdvodné poziadavky nemenia, v stavbe nemusi byt instalovany doméci
rozhlas.

DODAVKA EL.ENERGIE :

Zateplenim a modernizaciou SO - Materska skola sa poZiadavky na dodavku el. energie nemenia.

ZASOBOVANIE POZIARNOU VODOU

Zateplenim a modernizaciou SO - Materskd skola sa povodné poZiadavky nemenia, zabezpecenie poZiarnou vodou je
poévodné (vnutorné nastenné poZiarne hydranty) respektive vonkajSie podzemné hydranty, tieto sa nachadzaju
v povodnych polohdch mimo poziarne nebezpecny priestor.

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

Zateplenim a modernizaciou SO - Materska $kola sa poziadavky na druh, pocet a umiestnenie PHP v stavbe nemenia.
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7. Zaver:

Navrhovany KZS je urceny pre profesionalne zateplenie stenovych - fasadnych a stropnych konstrukcii (pre osvedcené
fasddne zateplovacie systémy ETICS) a pre podobné aplikacie s najvyssimi narokmi na izola¢nd Géinnost.
Predmetné posudenie PBS sa vztahuje vyhradne iba na:

- KZS s pouzitim tepelnej izolacie na baze MW hr. podla miesta realizacie s ohladom na poziadavky STN 73

2901:2015.

Vietky pouzité kontaktné zateplovacie systémy respektive pouZité stavebné materialy a vyrobky musia mat platné
slovenské certifikaty (vyhlasenie vyrobcu o zhode) v zmysle zdkona €. 90/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

V predmetnom rieSeni su zdokumentované poziadavky protipoziarnej bezpecnosti z hfadiska zakladnych faktorov
ako su moznosti bezpecného uniku oséb, zabranenie Sirenia poziaru medzi poziarnymi Usekmi v stavbe a mimo stavbu
a uspedny hasebny zasah hasi¢skych jednotiek.

Stavba po dodriani ustanoveni prisluénych vyhld$ok a néasledne vecne prislu$nych STN, bude splfiat poziadavky
protipozZiarnej bezpecnosti stavieb.

Prevadzkovatel (majitel) je povinny dodrziavat vSetky nariadenia, ktoré mu vyplyvaju zo zdkona NR SR ¢.314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi.

Zemianske Kostolany, januar 2017

Vypracoval : Ing. Oliver Bartolen
Specialista poZiarnej ochrany
Cislo osved¢enia MV SR P Hazz 57/2012
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Zdrojova dokumentacia:
Pravne predpisy

Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 50/1976Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni vyhlasky MV SR ¢. 307/2007 Z. z.

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona

Vyhlaska Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 158/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani
znaciek zhody v zneni vyhlasky Ministerstva vystavby a regionélneho rozvoja SR ¢. 119/2006 Z. z.

ETAG 004: 2000 Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems
with Rendering (Smernica pre Eurdpske technické osvedCovanie vonkajsich tepelnych izolaénych kompozitnych

systémov s omietkou)

Technické normy

STN 73 0802/Z2:2015 PozZiarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia

STN 73 0834 Poziarna bezpeénost stavieb. Zmeny stavieb

STN 92 0201-2 PoZiarna bezpeénost stavieb. Spoloéné ustanovenia Cast 2:Stavebné konstrukcie

STN EN 13499 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. Vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy (ETICS) na
baze expandovaného (penového) polystyrénu. Specifikacia (72 7044)

STN EN 13500 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. Vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy (ETICS) na
baze mineralnej viny. Specifikacia (72 7045)

STN EN 13172 Tepelnoizolaéné vyrobky. Preukazovanie zhody (72 7211)

STN EN 13162 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. Priemyselne vyrabané vyrobky z minerainej viny (MW).
Specifikacia (72 7201)

STN EN 13163 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. Priemyselne vyrabané vyrobky z penovej polystyrénove;j
peny (XPS). Specifikacia (72 7202)

STN EN 13164 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. Priemyselne vyrabané vyrobky z extrudovanej
(vytla¢anej) polystyrénovej peny (XPS). Specifikdcia (72 7203)

STN EN ISO 11925-2 Skusky reakcie na oheni. Zapalnost stavebnych vyrobkov vystavenych priamemu pdsobeniu
plameriového horenia Cast 2: Skigka jednoplameriovym zdrojom (92 0211)

STN EN 13823 Skusky reakcie stavebnych vyrobkov na ohen. Stavebné vyrobky okrem podlah vystavené
tepelnému posobeniu jednotlivého horiaceho prvku (92 0213)
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